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Telefunken 

Fernseh und Rundfunk GmbH, 
Abt. Werbung, 

Göttinger Chaussee 76, 

3000 Hannover 91 


„HIGH COM von Telefunken 
markiert einen ganz 
entscheidenden Fortschritt 
im Bereich 
der Cassettentechnik..?* 


Die technischen Möglichkeiten, gelöst: das Beseitigen system- ermöglicht Ihnen ungestörten Musik- 
eine Originaldarbietung im Studio bedingter Störsignale - besonders genuß. Bei Auswahl einer guten 
naturgetreu aufzuzeichnen und während leiser Musikpassagen - Programmquelle können Sie jetzt - 
Tonträger hoher Qualität herzu- ohne Klangverfälschungen. mit den hochwertigen HiFi-Bau- 
stellen, sind fast als ideal zu be- steinen von Telefunken - Studio- 
zeichnen. Ein wichtiges Kriterium Hier setzt Telefunken mit dem qualität erreichen. Und das zu einem 
bei Band-Aufnahme und Wieder- HIGH COM-Rausch- und Stórunter- Preis, der Sie ebenso begeistern 
gabe in den eigenen vier Wänden drückungssystem einen Meilen- wird wie eine Demonstration 

war bisher nur unbefriedigend stein in der High Fidelity und bei Ihrem Fachhändler. 


*Zitat aus dem vergleichenden System-Test der Fachzeitschrift ,HiFi-Stereophonie” 4/79 


HiFi-Rack 
Slimline 1 


Die Bausteine: 


Plattenspieler 
STS 1 hifi (Seite 8) 


© Vollautomatischer Spieler mit 
Frontbedienung (Kurzhubtasten) 

Ф Direktantrieb mit quarz- 
gesteuertem Frequenz- 
Generator 

© 2-Motoren-Laufwerk 


© Stabile Holzkonstruktion 

Ф Farbe: metallic-braun 

е Laufschienen zur problemlosen 
Gerate-Plazierung 

@ Abklappbare Rückwand zum 
einfachen Verbinden der 
Bausteine untereinander 

@ Sechsfach-Steckdose zur 
zentralen Stromversorgung 

Ф Haupt-Netzschalter an der 
Frontseite zum gleichzeitigen 
Einschalten aller Bausteine 

Ф Gerátefach mit abnehmbarer 
Metallblende zur Aufnahme 
eines zusätzlichen Slimline 
Bausteines (Equalizer, Timer) 


Tuner 
STT 1 hifi (Seite 6) 


@ Quarzgenaue digitale 
Frequenzanzeige fur FM 
und AM 

Ф Quasilogarithmisch arbeitende 
Feldstarkeanzeige (10 LED's mit 
fließenden Ubergángen) 

е Exact-Tuning-Indikator (Mitten- 
abstimmung) 


Ф Schubfach {йг Cassetten und 
Zubehor 


Ф Schallplatten-Archivfach mit 
praktischen Stútzelementen 
und zweiflugeliger, rauch- 
farbener Glastür 

е Fahrbar auf 4 Doppelrollen 

е Maße (B/H/T) 
50х109х 42 cm. 


Lieferbar ab Anfang "80 


Vorverstarker 
STP 1 hifi (Seite 6) 


@ Elektronische Einschalt- 
verzogerung (Stummschaltung) 

© Tape to Tape-Schaltung 

Ф Aktive Balanceregler zur 
Vermeidung von Dynamik- 
Verlusten 


Ф Rauschfilter, schaltbar 


Endverstarker 
STM 1 hifi (Seite 6) 


@ Leistungsendstufen 
2 «85/120 Watt ап 4 Q 
260/75 Watt an 8 Q 

@ 2 VU-Meter (LED-Ketten), 
schaltbar 

Ф Umschaltmöglichkeit zwischen 
2 Lautsprecher-Paaren 
(2-Raum-Stereo-Betrieb) 


Cassetten-Deck 
STC 1 HIGH COM (Seite 8) 


@ Neues Rausch- und Storunter- 
druckungs-System HIGH COM 


@ 2-Motoren-Laufwerk mit elek- 
tronischer Tipptasten-Steuerung 

@ Sendust-Aufnahme/Wieder- 
gabe-Tonkopf 

Ф Voll-Ferrit-Lóschkopf 
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STT 1 hifi 
STP 1 hifi 
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2 х 85/120 Ман 


Slimline 
Tuner 
STT 1 hifi 


FM-Bereich 

Ф Ubertragungsbereich 
18-15000 Hz 

© Antennen-Eingange 
60 © (koax) und 240 Q 

© Eingangsempfindlichkeit 
0,7 uV an 60 Q, 
1,4 uV an 240 Q 

Ф Quarzgenaue digitale 
Frequenzanzeige für FM 
und AM 


— Umschaltmöglichkeit auf 
Kanalanzeige bei FM-Betrieb 


- Automatische Umschaltung 
kHz/MHz-Anzeige 

— Logische Frequenzschritte 
UKW — 50-kHz-Raster 
MWILW — 1-KHz-Raster 

- Zählerbaustein in Telefunken 
IC-MOS-Technik mit hohem 
Integrationsgrad (ca. 2000 
Halbleiterfunktionen) 

Ф Exact-Tuning-Indikator (Mitten- 
abstimmung) 


Ф Quasilogarithmisch arbeitende 
Feldstärkeanzeige (10 LED's mit 
fließenden Ubergángen) 

® Muting, an der Front einstellbar 


® Gute Ubersprechdampfung 
auch bei hohen Frequenzen 
und geringste Verzerrungen 
durch PLL-Decoder (phase 
locked loop) 


© Stereo-Indikator 


@ Unterdrückung von Kreuz- 
modulationen und Oberwellen 
durch Sperrschicht-FET in der 
UKW-Eingangsstufe 


@ AFC, schaltbar 

AM-Bereich 

е MW, Lw 

@ Klirrarmer Demodulator 

@ Hervorragender Fernempfang 
durch FET in der HF-Vorstufe 

@ GroBsignalfeste HF-Eingangs- 
schaltung 

@ Kreuzmodulationsarme 
Gegentakt-Mischstufe 

@ NF-Ausgangsbuchsen nach 
DIN und Cinch 


Ausführung und Abmessungen 
Metallgehäuse und massive 
Aluminiumfront in metallic-braun 
Frontgriffe im Lieferumfang, 

Maße (B/H/T): 48,2 х 7,6 х 35 ст 


Lieferbar ab Anfang "80 


Slimline 
Vorverstärker 
STP 1 hifi 


е Elektronische Einschalt- 
меггодегипа (Stummschaltung) 


@ Stabilisierung der Betriebs- 
spannung durch kurzschluB- 
feste IC-Schaltung 


Ф Physiologische Lautstárke- 
regelung, schaltbar 


® Eingänge nach DIN und Cinch: 
1 x Tuner, 1 х ТВ, 2 хТА, 
1х Aux, 1 x Monitor 
® Ausgang (DIN): Endverstarker 
@ Tape to Tape-Schaltung 
© MikrotonanschluB (DIN) 


@ Rastende Drehregler fur Höhen, 
Tiefen, Balance und Lautstarke 


0 Aktive Balanceregler zur 
Vermeidung von Dynamik 
Verlusten 


© Rauschfilter, schaltbar 


Ausfiihrung und Abmessungen 


FM-Signal/Rauschabstand 
(не 94 MHZ, fmoa = 1 KHz, Hub — 40 kHz) 


Metallgehause und massive 
Aluminiumfront in metallic-braun 
Frontgriffe im Lieferumfang 

Maße (B/H/T): 48,2 х 7,6 х 35 cm 


Lieferbar ab Anfang '80 


Slimline 
Endverstarker 
STM 1 hifi 


е Leistungsbandbreite: 
5-58000 Hz 

@ Elektronische Einschalt- 
verzogerung (Stummschaltung) 


е Eingang (DIN): Vorverstärker 


Ф Umschaltmoglichkeit zwischen 
2 Lautsprecher-Paaren 
(2-Raum-Stereo-Betrieb) 

© Leistungsendstufen 
(2х 85/120 Watt an 4 Q, 
260/75 Watt an 8 Q) 
mit folgenden Besonderheiten: 


- monolytisch integrierte 
Treiberschaltung mit hoher 
Leerlaufverstarkung und 
Differenz-Verstärkerstufen 


- komplementäre Treiber- und 
Endtransistoren mit großer 
Verlustleistungs-Reserve 

- OCL-Schaltung (output 
condensorless) für volle 
Ausgangsleistung bei tiefen 
Frequenzen 


- DC (direct current)-Kopplung 
für extrem geringen Klirr- 
faktor auch bei tiefen 
Frequenzen 

— High-Speed-Verstärker- 
Endstufen mit extrem kurzen 
Einschwingzeiten 

@ 3 voneinander unabhängige 


elektronische Sicherungen der 
Endstufen 


ІФ 2 VU-Meter (LED-Ketten), 
schaltbar, mit 40 dB Anzeige- 
umfang, Empfindlichkeit in 2 
Stufen schaltbar 


Ф Kopfhöreranschluß (DIN 45327) 


Ausfiihrung und Abmessungen 
Metallgehäuse und massive Alu- 
miniumfront in metallic-braun 
Frontgriffe im Lieferumfang 

Maße (B/H/T): 48,2 х 7,6 х 35 ст 


Lieferbar ab Anfang "80 


Geringste Brummeinflusse durch 
streuarmen Ringkern-Netztransformator 
mit niedrigem Innenwiderstand 


кез 


Китдгай (К) in Abhängigkeit von der 
abgegebenen Nennleistung (М) 
Einspeisung in TB-Eingang 

40 und 1000 Hz 

=p 16000 Hz 

© Beide Kanäle ausgesteuert, Ra = 8 Q 
® Beide Kanäle ausgesteuert, Ra = 4 Q 


Ausfuhrliche technische Daten 


сые. 


und Anlagen-Vorschlage 
finden Sie auf den Seiten 64-67 


Slimline 
Plattenspieler 
STS 1 hifi 


Beschreibung 
siehe Seiten 52/53 


Slimline 

Cassetten- 
Deck STC 1 
HIGH COM 


@ Neues Rausch- und Störunter- 
druckungs-System HIGH COM, 
schaltbar 

© Geräuschspannungsabstand 
76 dB 

е Umschaltmöglichkeit auf 
Wiedergabe dolbysierter 
Cassetten 


® 2-Motoren-Laufwerk mit elek- 
tronischer Tipptasten-Steuerung | 
1 Tonwellenmotor mit Tacho- 
regelung, 
1 Wickelmotor mit elektronischer 
Umsteuerung zur Bandzug- 
anpassung 

® Tonhöhenschwankungen 
+ 0,16% (Wiedergabe + 0,12%) 

© Elektronische Umschaltung von 
Eisenoxid (Ғе)- auf Chromdioxid 
(Cr)-Cassetten, Bandsorten- 
schalter fur Ferrochrom (FeCr)- 
und Metallband (Me)-Cassetten 

% Cassettenklappe mit Soft- 
Moving-Mechanik, zur Tonkopf- 
reinigung abnehmbar 


© Beleuchtetes Cassettenfach 


Ф Indikatoren (LED) fur Aufnahme, 
Pause und HIGH COM 


@ Manuelle Aussteuerung 


@ Rastender Doppel-Drehregler 
fur kanalgetrennte Aussteuerung 


Ф 2 Spitzenspannungsmesser 
(LED-Ketten), auch zur Pegel- 
kontrolle bei Wiedergabe 

@ Reserve-/Mikrofon-Buchse an 
der Frontseite mit Eingangs- 
wahlschalter 


© Schaltbares Multiplex-Filter zur 
Unterdrückung von Pilotton- 
resten, die bei UKW-Aufnahmen 
zu Störungen (Interferenzen) 
führen können 


© Pausentaste 


6 Stabilisierung der Betriebs- 
spannung durch kurzschlußfeste 
IC-Schaltung 

© Stabiler Lösch- und Vorma- 
gnetisierungsoszillator (86 KHz) 


© Sendust-Aufnahme/Wieder- 
gabe-Tonkopf für höchste 
Dynamik bei extremer Abrieb- 
festigkeit 

© Voll-Ferrit-Löschkopf, 
hervorragender Bandlauf 
durch geringe Reibung 

Ф Neuentwickelte Tonkopf- 
Lagerung 

Ф Hohe Aussteuerungs-Reserve 
für alle Signalverstärker 


O Hervorragende Wiedergabe 
auch tiefster Frequenzen durch 
dreistufigen Entzerrer-Verstärker 
(Ubertragungsbereich 
30-18000 Hz bei Cr- und 
Me-Cassetten) 


е Elektronische Laufwerk- 
abschaltung am Bandende, 
auch bei Bandlaufstorungen 
wirksam 

е Verstárker/Aux — Ein-/Ausgánge 
(DIN und Cinch) 

@ Reserve-/MikrofonanschluB 
(DIN) mit Stromversorgung ftir 
Kondensator-Mikrofon 
(2. В. TCM 600 hifi 5. 5. 58/59) 

Ф Kopfhöreranschluß (DIN 45327) 

Ф Memory-Zählwerk 

Ф AnschluB fur Fernbedienung 
FB 750 


Ausfiihrung 

und Abmessungen 
Metallgehäuse und massive 
Aluminiumfront in metallic-braun 
Frontgriffe im Lieferumfang 
Maße (В/НЛ): 

48,2 х 11,1 x 35 ст 

Lieferbar ab Anfang "80 


Ausführliche technische Daten 
und Anlagen-Vorschläge 


finden Sie auf den Seiten 64-67 


Beim STC 1 HIGH COM können Sie die 
Funktionen Aufnahme, Wiedergabe 

schneller Vor- und Rücklauf, Pause und 
Stop auch bequem von Ihrer Sitzposition 


aus steuern. Die Fernbedienung FB 750 
ist als Zubehör lieferbar 


2-Motoren-Laufwerk 


1 tachogeregelter Tonwellenmotor, 
1 Wickelmotor, sorgt bei A+W-Betrieb 
für exakten Bandzug 


Frequenzgang bei Verwendung von 
Chromdioxid-Cassetten (Aufsprechpegel 
26 dB unter Vollaussteuerung) 


HiFi-Rack 550 | HiFi-Rack Horizontal 50 НіҒі-Васк Flexibel 


а Мун - + 


HiFi-Rack 
550 


Ф Stabile Holzkonstruktion 

@ Farben: metallic-braun, eiche 
oder nuBbaum 

е Zweiflugelige, rauchfarbene 
Glastur 

Ф Abklappbare Ruckwand zur 
leichten Gerate-Plazierung und 
zum einfachen Verbinden der 
Bausteine untereinander 

е Eingebaute UKW-Dipol- 
Antenne 

@ Vierfach-Steckdose zur 
гепгаеп Stromversorgung 

• Archivfach für Cassetten und 
Zubehör 

© Fahrbar auf 4 Doppelrollen 

© Maße (B/H/T) 
51х95х 42,5 ст 


HiFi-Rack 
Horizontal 50 


@ Stabile Holzkonstruktion 

е Farben: metallic-braun, eiche 
oder nuBbaum 

@ Rauchfarbene Glasturen 

Ф Abklappbare Rückwände zur 
leichten Gerate-Plazierung und 
zum einfachen Verbinden der 
Bausteine untereinander 


© Steckdosen zur zentralen 
Stromversorgung 


Ф Eingebaute UKW-Antenne 


© Rack zur bequemen 
Bedienung des Plattenspielers 
aufklappbar 


Ф Archivfach mit praktischen 
Stützelementen für Schallplatten 


© Archivfach für Cassetten 
| Schubfach für Zubehör 
© Fahrbar auf 4 Doppelrollen 


• Maße (B/H/T) 
98,8 x 80 x 44,5 ст 


HiFi-Rack 
Flexibel 


Das HiFi-Rack Flexibel ist die 
ideale Losung, HiFi-Bausteine 
in jeder Wohnung ansprechend 


und bedienfreundlich zu plazieren. 


Denn aus 4 Grundelementen, 
die untereinander beliebig kom- 
binierbar sind, коппеп Sie sich 
ein Rack ganz nach Ihren 
Wünschen zusammenstellen 


Jedes Element ist bereits fertig 
montiert und läßt sich dureh 
Steckverbindungen im Напдит 
drehen zu einem Rack zusam- 
menfugen. Selbstverständlich 
können Sie das Rack durch 
Zukauf einzelner Elemente jeder- 
zeit erweitern, um z.B. das 
Fernsehgerät und einen Video- 
Recorder mit einzubeziehen. 


Ф Ausführung: stabile Holz- 
konstruktion 

Ф Farben: metallic-braun, eiche 
oder nuBbaum 
Lieferbar ab Anfang '80 


Die móglichen Bausteine Ки die HiFi-Racks 550, Horizontal 50 und Flexibel: 


Plattenspieler 

STS 1 hifi (Seiten 52/53) 
TS 950 hifi (Seiten 50/51) 
TS 850 hifi (Seiten 48/49) 
Receiver 

TR 550 hifi (Seiten 20/21) 
TR 500 hifi (Seiten 21) 

TR 350 hifi (Seiten 18/19) 


Tuner 

TT 350 hifi (Seiten 12/13) 
TT 750 hifi (Seiten 14/15) 
Verstarker 

TA 350 hifi (Seiten 12/13) 
TA 750 hifi (Seiten 16/17) 


Cassetten-Deck 

TC 750 HIGH COM (S. 40/41) 
TC 650 HIGH COM (S. 38/39) 
TC 450 HIGH COM (S, 36/37) 


Die Elemente fiir das HiFi-Rack Flexibel: 


Element A: Geráte-Fach 

Ф Abnehmbare Rückwand zum 
leichten Verbinden der Bau- 
steine untereinander 

© Lüftungsschlitz-Abdeckung 
(Metallgitter) 

O Maße (B/H/T) 
50,5 х 16,5 х 43,5 ст 


Element В: Geráte-Regal 


O Zweiflügelige, rauchfarbene 
Glastur 

@ Abnehmbare Rückwand zum 
leichten Verbinden der Bau- 
steine untereinander 

Ф Maße (B/H/T) 
50,5 x 52,5 х 43,5 cm 


Element C: Schallplatten-Regal 


Ф Zweiflügelige, rauchfarbene 
Glastür 

| Praktische Stützen fur Schall- 
platten 

© Schubfach für Cassetten und 
Zubehör 

| Maße (В/Н/Т) 
50,5 x 52,5 x 43,5 cm 


Element D: Sockel 


Ф Höhenverstellbare Standfüße 
© Vierfach-Steckdose zur 
zentralen Stromversorgung 
Ф Maße (B/H/T) 
50,5 х 17,5 x 43 ст 
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Типег 
TT 350 hifi 


FM-Bereich 

© Ubertragungsbereich 
18-15000 Hz 

@ Antennen-Eingange 
60 9 (Koax) und 240 Q 

Ф Eingangsempfindlichkeit 
0,7 иМап 609, 
1,4 иМап 2409 

© Quasilogarithmisch arbeitende 
Feldstarkeanzeige (10 LED's mit 
flieBenden Ubergangen) 

© Exact-Tuning-Indikator (Mitten- 
abstimmung) 

е Muting, an der Front 
einstellbar 

@ Gute Ubersprechdámpfung 
auch bei hohen Frequenzen 
und geringste Verzerrungen 
durch PLL-Decoder (phase 
locked loop) 

е Stereo-Indikator 

Ф Unterdrückung von Kreuz: 
modulationen und Oberwellen 
durch Sperrschicht-FET in der 
UKW-Eingangsstufe 

@ AFC, schaltbar 

AM-Bereich 

е Mw, LW 

® Klirrarmer Demodulator 

@ Hervorragender Fernempfang 
durch FET in der HF-Vorstufe 

© GroBsignalfeste HF-Eingangs- 
schaltung 


@ Kreuzmodulationsarme 
Gegentakt-Mischstufe 

Ф NF-Ausgangsbuchsen nach 
DIN und Cinch 


Ausführungen 
und Abmessungen 


Metallgehäuse mit massiver 
Aluminiumfront 
Farbausfuhrungen: metallic-braun 
mit gleichfarbiger Frontblende 
oder mattschwarz mit Frontblende 
in champagner-metallic 

МаВе (B/H/T): 46 х 14,5 x 36 ст 


2 Tiefpaßfilter іп DickschichtTechnik 
sorgen für ausgezeichnete Pilotton 
dämpfung (53 dB) und Hilfsträgerunter 
drückung (62 dB) 


FM-Signal/Rauschabstand 
(fur 94 MHZ, fmoa = 1 KHz, Hub — 40 kHz) 


Verstárker 
TA 350 hifi 


1 

е Leistungsbandbreite 
15-43000 Hz 

е LED-Betriebsanzeige 

@ Elektronische Einschalt- 
verzogerung (Stummschaltung) 

© Stabilisierung der Betriebs- 
spannung durch kurzschluBfeste 
IC-Schaltung 

6 Umschaltmöglichkeit zwischen 
2 Lautsprecher-Paaren 
(2-Raum-Stereo-Betrieb) 

@ Physiologische Lautstärke- 
regelung, schaltbar 
(loudness/linear) 

@ Eingánge nach DIN und Cinch 
1х Tuner, 1 x ТВ, 2 x ТА, 

1 x Aux, 1 х Monitor 

@ Tape to Tape-Schaltung 

@ Mikrofon-AnschluB (DIN) 

Ф Anschlußmöglichkeit für 
E-Gitarre über Mikrofon-Eingang 

@ Rastender Doppel-Drehregler 
fur kanalgetrennte Lautstärke-/ 
Balance-Einstellung 

@ Rastende Drehregler für Höhen 
und Tiefen 

Ф Rauschfilter, schaltbar 

е Hohe Verstärkerleistung 
(2 x 50/70 Watt an 4 9) durch 
Endstufen mit komplementären 
Darlington-Transistoren 

O Кіггакіог: = 0,5% 


Ф Kopfhöreranschluß (DIN- und 
Klinkenbuchse, parallel 
geschaltet) 


Ausführungen 
und Abmessungen 


Metallgehäuse mit massiver 
Aluminiumfront 
Farbausführungen: metallic-braun 
mit gleichfarbiger Frontblende 
oder mattschwarz mit Frontblende 
in champagner-metallic 

МаВе (В/Н/Т): 46 х 14,5 х 35 ст 


i 
< 


Durch weitgehenden Einsatz von IC's 
(wie hier im Vorverstarker) wird ein hoher 
Integrationsgrad erreicht * 


Китогаа (К) in Abhängigkeit von der 
abgegebenen Nennleistung (N) 
Einspeisung in TB-Eingang 

40 Hz 

f= 1000 Hz 

f= 16000 Hz 

Beide Kanäle ausgesteuert, Ra = 49 


Ausführliche technische Daten 
und Anlagen-Vorschlage 
finden Sie auf den Seiten 64-67 


TT 350 hifi und TA 350 hifi in der Ausfuhrung champagner-metallic 
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Weltneuheit 


Tuner 
TT 750 hifi 


EM-Bereich 


Ф Übertragungsbereich 
15-15000 Hz 

© Antennen-Eingange 
60 © (Koax) und 240 Q 


Ф Eingangsempfindlichkeit 
0,6 uV ап 60 ©, 
12 uV ап 240 Q 
® AnschluBbuchse für Antennen: 
rotor-Steuerung „Stolle 
Programmatic“ 
@ Mikroprocessor zur digitalen 
Programmeingabe und 
-speicherung von 40 Sendern 
- Quarzgenaue digitale 
Frequenzanzeige für 
FM und AM 

- Umschaltmöglichkeit auf 
Kanalanzeige bei FM-Betrieb 


— FLL-Quartz-Synthesizer 
(frequency locked loop) 
für bessere Störabstände 
und absolute Kongruenz von 
angezeigter und 
empfangener Frequenz 


3 Möglichkeiten der Sender- 
abstimmung: 

digitale Eingabe über Tasten- 
satz (Bereichswahl manuell 
oder automatisch), 
opto-elektronisch gesteuerte 
Handabstimmung, 
automatischer Sendersuch- 
lauf 


- Logische Frequenzschritte 
UKW = 10-kHz-Raster 

bei digitaler Eingabe 

UKW — 50-KHz-Raster 

bei Handabstimmung/ 
Sendersuchlauf 

MW = 1-kHz-Raster 

Digitale Anzeige der 
abgerufenen Speicherstelle 
- Vorrangschaltung 
Wiedergabe des 

1. gespeicherten Senders bei 
Einschalten des Gerätes 
(Speicherstelle 00) 
Speicherung bleibt auch bei 
Netztrennung oder Strom- 
ausfall erhalten durch 
nichtflüchtigen Speicher 


Fest eingegebene Bereichs- 
grenzen mit Blinkanzeige 
bei Unter- oder Uber 
schreitung (Grenzfrequenz 
wird signalisiert) 

- Alle europäischen Sender 
(auch außerhalb des Sende- 
rasters) programmierbar 

— Zählerbaustein in Telefunken 

IC-MOS-Technik mit hohem 

Integrationsgrad (ca. 2000 

Halbleiterfunktionen) 


Ф Quasilogarithmisch arbeitende 
Feldstärkeanzeige (10 LED's 
mit fließenden Übergängen) 

© Exact Tuning-Indikator (Mitten- 
abstimmung) 


Ф Muting, an der Front einstellbar 


Ф Hohe Ubersprechdampfung 
auch bei hohen Frequenzen 
(2 40 dB/1 kHz) und geringste 


Verzerrungen durch 
PLL-Decoder (phase locked 
loop) 

Ф Mono-/Stereo-Indikator 


Ф Kontinuierliche Mono-/Stereo- 
Uberblendung ASL (automatic 
stereo level), Auch schwach 
einfallende Sender kónnen 
rauscharm stereophon 
empfangen werden 

Ф Unterdruckung von Kreuz- 
modulationen und Oberwellen 
durch Sperrschicht-FET's in 
UKW-Eingangs- und Misch- 
stufen 


AM-Bereich 
е MW 
@ Klirrarmer Demodulator 


@ Hervorragender Fernempfang 
durch FET in der HF-Vorstufe 


© Grofsignalfeste HF-Eingangs- 
schaltung (Regelung über 
Fotowiderstand) 

@ Kreuzmodulationsarme 
Gegentakt-Mischstufe 

@ NF-Ausgangsbuchsen nach 
DIN und Cinch 


Ausführungen und 
Abmessungen 
Metallgeháuse mit massiver 
Aluminiumfront 
Farbausfuhrungen: metallic-braun 
mit gleichfarbiger Frontblende 
oder mattschwarz mit Frontblende 
in champagner-metallic 

Maße (В/НЛ): 46x 14,5 x 36 ст 
Lieferbar ab Anfang 80 


tenn toe) - 


FM-Signal/Rauschabstand 
(fhe = 94 MHZ, тов = 1 kHz, Hub - 40 kHz) 


Ausfuhrliche technische Daten 
und Anlagen-Vorschlage 
finden Sie auf den Seiten 64-67 


Verstarker 
TA 750 hifi 


Beschreibung 
siehe Seiten 16/17 


TT 750 hifi und TA 750 hifi іп der Ausführung champagner-metallic 
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TELEFUNKEN  дм-РМ ОСТА SYNTHESIZER ТТ7ЗО 


RL 9225 | 4 Ши 


22411111! 


ТТ 750 hifi 
TA 750 hifi 2х 90/130 Watt 


Типег 
ТТ 750 hifi 


Beschreibung 
siehe Seiten 14/15 


Verstarker 
TA 750 hifi 


Ф Leistungsbandbreite 
5-50000 Hz 


Ф LED-Betriebsanzeige 


Ф Elektronische Einschalt- 
verzögerung (Stummschaltung, 


Ф Stabilisierung der Betriebs 
spannung durch kurzschluBfeste| 
IC-Schaltung 

@ Umschaltmöglichkeit zwischen 
2 Lautsprecher-Paaren 
(2-Raum-Stereo-Betrieb) 

Ф Physiologische Lautstärke- 
regelung, schaltbar 
(loudness/linear) 

@ Eingänge nach DIN und Cinch 
1х Tuner, 1x ТВ, 2 x TA, 
1х Aux, 2 x Monitor 

Ф Tape to tape-Schaltung 

е Anschlußmöglichkeit für 
Equalizer und Aktivboxen 


© Mikrofonanschluß (DIN- und 
Klinkenbuchse, parallel 
geschaltet) 

Ф AnschluBmoglichkeit fur 
E-Gitarre ибег Mikrofon-Eingang 


0 Rastender Doppel-Drehregler 
fur Lautstarke- und Balance- 
Einstellung 


@ Rastende Doppel-Drehregler 
fur kanalgetrennte Einstellung 
von Hohen, Tiefen und Prasenz 


Ф Aktive Balanceregelung zur 


Vermeidung von Dynamik- 
Verlusten 


© Rausch- und Rumpelfilter mit 
schaltbaren Einsatz-Frequenzen: 
Rumpelfilter 25/100 Hz, 
Rauschfilter 5/10 KHz 


Ф Leistungsendstufen 

(2 х 90/130 Watt an 4 Q, 

260/80 Watt an 8 Q) mit 

folgenden Besonderheiten 

— monolytisch integrierte 
Treiberschaltung mit hoher 
Leerlaufverstärkung und 
Differenz-Verstarkerstufen 

- komplementare Treiber- und 
Endtransistoren mit groBer 
Verlustleistungs-Reserve 


- OCL-Schaltung (output 
condensorless) fur мойе 
Ausgangsleistung bei tiefen 
Frequenzen 

— High-Speed-Verstarker- 
Endstufen mit extrem kurzen 
Einschwingzeiten 

е Klirrfaktor: = 0,15% 

@ 3 voneinander unabhangige 
elektronische Sicherungen 
der Endstufen 


@ Thermische Sicherungen zum 
Schutz von Endtransistoren 
und Netztransformator 

@ LED-Uberlastanzeige (overload) 

@ 2 VU-Meter (LED-Ketten), 
abschaltbar, mit 40 dB 
Апгеюеитіапа. Empfindlichkeit 
in 2 Stufen schaltbar 

@ Ubersteuerungsanzeige 
(overboost), spricht bei 
Verzerrungen von 2 1% an 

© KopfhoreranschluB 
(DIN- und Klinkenbuchse, 
parallel geschaltet) 


Ausfiihrungen und 
Abmessungen 


Metallgehause mit massiver 
Aluminiumfront 

Farbausführungen: metallic-braun 
mit gleichfarbiger Frontblende 
oder mattschwarz mit Frontblende 
in champagner-metallic 

Maße (В/Н/Т): 46 x 14,5 » 35 ст 


Lieferbar ab November '79 


2 VU-Meter in LED-Technik mit großem 
Anzeigeumfang und Empfindlichkeits: 
umschaltung zur Kontrolle der 
Endstufen-Aussteuerung auch bei 
kleinen Pegeln 


Großflächige Kühlkörper verhindern 
schädlichen Wärmestau im Verstärker 


Rechteckubertragung bei 0-Stellung aller 
Klangregler 
Einspeisung in TB-Eingang 


D 100H2 2 1000Н2 9 5000Hz 
код 1 Я 
“ | 
Hot 
A 2 8 OEE ЖМ 
л 


Klirrgrad (К) іп Abhängigkeit von der 
abgegebenen Nennieistung (М) 
Einspeisung in TB-Eingang 

{= 40 und 1000 Hz 

t- 16000 Hz 

D Beide Kanäle ausgesteuert, Ra — 8 Q 
2 Beide Kanäle ausgesteuert, Ra = 4 Q 


Ausfuhrliche technische Daten 


und Anlagen-Vorschlage 
finden Sie auf den Seiten 64-67 
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TELEFUNKEN FM ня STEREO/FM-AM RECEIVER 78 360 


TR 350 hifi 2 х 50/70 Watt 


Receiver 
TR 350 hifi 


Empfangsteil 

FM-Bereich 

@ Ubertragungsbereich 
18-15000 Hz 

6 Antennen-Eingange 
60 Q (Koax) und 240 Q 

@ Eingangsempfindlichkeit 
0,7 uV ап 60 Q, 
14 uV an 240 Q 

Ф Quasilogarithmisch arbeitende 
Feldstärkeanzeige (10 LED's mit 
fließenden Ubergangen) 

6 Muling, schaltbar 

Ф Gute Ubersprechdampfung 
auch bei hohen Frequenzen 
und geringste Verzerrungen 
durch PLL-Decoder (phase 
locked loop) 

е Stereo-Indikator 


@ Unterdruckung von Kreuz- 
modulationen und Oberwellen 
durch Sperrschicht-FET in der 
UKW-Eingangsstufe 

® AFC, schaltbar 

е Optimale Fixierung des 
gewahlten Senders durch 
IC-Stabilisator fur die Abstimm- 
spannung 


AM-Bereich 

е MW, LW 

@ Klirrarmer Demodulator 

@ Hervorragender Fernempfang 
durch FET in der HF-Vorstufe 

@ GroBsignalfeste HF-Eingangs- 
schaltung 

Ф Kreuzmodulationsarme 
Gegentakt-Mischstufe 


Verstarkerteil 


Ф Leistungsbandbreite 
15-43000 Hz 


@ Elektronische Einschalt 
verzogerung (Stummschaltung) 

Ф Stabilisierung der Betriebs- 
spannung durch kurzschluB- 
feste IC-Schaltung 


Ф Umschaltmoglichkeit zwischen 
2 Lautsprecher-Paaren 
(2-Raum-Stereo-Betrieb) 

Ф Physiologische Lautstarke- 
regelung, schaltbar 
(loudness/linear) 


@ Eingange nach DIN und Cinch 
1х TB, 1 x ТА, 1 х Monitor 

@ Rastende Drehregler fur 
Höhen, Tiefen, Balance und 
Lautstarke 

Ф Rausch- und Rumpelfilter, 
schaltbar 

@ Hohe Verstarkerleistung 
(2 х 50/70 Watt an 4 9) durch 
Endstufen mit komplementaren 
Darlington-Transistoren 

O Klirrfaktor: = 0,25% 

Ф KopfhoreranschluB (DIN- und 
Klinkenbuchse, parallel 
geschaltet) 


Ausfiihrungen 
und Abmessungen 


Metallgehäuse mit massiver 
Aluminiumfront 

Farbausfuhrungen: metallic-braun 
mit gleichfarbiger Frontblende 
oder mattschwarz mit Frontblende 
in champagner-metallic 

MaBe (B/H/T): 46 х 14,5 x 35 ст 


TR 350 hifi in der Ausführung champagner-metallic 


| 
| 
| 


2 Tiefpaßfilter in Dickschicht-Technik 
sorgen für ausgezeichnete Pilotton 
dampfung (53 dB) und Hilfstragerunter 
druckung (62 dB). 


FM-Signal/Rauschabstand 
(не = 94 MHZ, fmoa = 1 KHz, Hub — 40 kHz) 


Китогаа (К) in Abhängigkeit von der 
abgegebenen Nennleistung (М) 
Einspeisung іп TB-Eingang 


Durch weitgehenden Einsatz von IC's 


(wie hier auf dem FM-Modul) wird ein ---!- 40 Hz 
hoher Integrationsgrad erreicht --- f= 1000 на 
—— f= 16000 Hz 


Beide Kanäle ausgesteuert, Ra = 4 Q 


‚Ausführliche technische Daten 


und Anlagen-Vorschlage 
finden Sie auf den Seiten 64-67 
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т ең РА 


2 х 90/130 Ман 


TR 550 hifi 


Receiver 
TR 550 hifi 


Empfangsteil 
FM-Bereich 


Ubertragungsbereict 
15-15000 H 
Antennen-Eingange 

60 © (Koax) und 240 Q 
Eingangsempfindlichkeit 


0,6 uV an 60 
1.2 uV ап 24 


Quasilogarithmisch arbeitende 
Feldstarkeanzeige (10 LED's ) 


Exact Tuning-Indikator (Mitten: 
арзиттипа 


Muting, schaltbar 


Hohe Ubersprechdampfung 
auch bei hohen Frequenzen 

(= 40 dB/1 kHz) und geringste 
Verzerrungen durch PLL 
Decoder (phase locked loop) 
Stereo-Indikator 
Kontinuierliche Mono/Stereo: 
Uberblendung ASL (automatic 
stereo level). Auch schwach 
einfallende Sender konnen 
rauscharm stereophon 
empfangen werder 


Unterdruckung von Kreuz 
modulationen und Oberwellen 
durch Sperrschicht-FET's и 
UKW-Einganas- und -Misch 
stufer 


AFC, schaltb: 


е Optimale Fixierung des 
gewahiten Senders durct 
IC-Stabilisator fur die Abstımm 
spannung 

@ 7 UKW-Stationssensorer 
mit LED-Frequenzanzeige 
(FM statıon preset) zur 
Programmierung 


Ф Vorrangschaltunger 
Beim Einschalten = Sensor 1 
Beim Umschalten au: 
Verstarker- und AM-Betriet 
Sensor des zuletzt gehorter 
UKW-Sender 

© Abstimmknopf in Sensor 
Technik, dadurch automatische 
Umschaltung von Stations 
sensoren auf Handabstimmung 
(manual tuning 


Ф Anschlußplatte fur Antennen 
rotor-Steuerung , Stolle 
Programmatic" nachrustbar 


AM-Bereich 
е MW, LW 
Ф Klirrarmer Demodulator 


O Hervorragender Fernempfang 
durch FET ın der HF-Vorstufe 


O Großsignalfeste HF-Eingangs 
schaltunc 


е Kreuzmodulationsarme 
Gegentakt-Mischstufe 


Verstärkerteil 

е Leistungsbandbreite 
5-50000 H. 

е Elektronische Einschalt 
verzögerung 

Ф Stabilisierung der Betriebs 


spannung durch kurzschluß 
feste IC-Schaltunc 


Umschaltmöglichkeit zwischen 
2 Lautsprecher-Paarer 

Rausch- und klirrarmer 
Vorverstärker mit getrenntem 
Entzerrer-Vorverstarker 


Physiologische Lautstärke 
regelung, schaltbar 
(loudness/linear 


Eingange nach DIN und Cinch 
1х ТВ. 1х TA, 1 х Monitor 
Reserve-/Mikrofonanschluß 
(DIN- und Klinkenbuchse) 
Uberspielmoglichkeit von Band 
zu Band 


Rastende Drehrealer fur 
Hohen, Tiefen, Balance 
Prasenz und Lautstarke 


Aktive Balanceregelung zur 
Vermeidung von Dynamik 
Verluster 


Ф Rausch- und Rumpelfilter 


schaltbar 


Leistunasendverstarker 

(2 х 90/130 Watt an 4 9. 

2 x 60/80 Watt an 8 2) mit 

folgenden Besonderheiter 
monolytisch integrierte 
Treiberschaltung mit hoher 
Leerlaufverstarkung und 
Differenz-Verstarkerstufen 


- komplementare Treiber- und 
Endtransistoren mit groBer 
Verlustleistungsreserve 

- OCL-Schaltung (output 
condensorless) fur volle 
Ausgangsleistung bei tiefen 
Frequenzer 


High-Speed-Verstärker 
Endstufen mit extrem kurzen 
Emschwingzele: 


е кипаког: = 015 


Ф 3 voneinander unabhangige 
elektronische Sicherungen des 
Leistungsendverstärkers 


© Thermische Sicherungen zum 
Schutz von Endtransistoren 
und Netztransformator 


Ф Kopfhoreranschluß (DIN- und 
Klinkenbuchse, paralle 
geschaltet) 


TR 550 hifi 


ө 2 x 70/120 Watt ап 4 9 
2 x 50/70 Watt an 8 Q 

9 Eingänge nach DIN und Cinch 
1х TB, 2 х TA, 1 х Aux 
1 х Monitor 


@ Kopfhorer- und Mikrofon- 
anschluB (DIN- und Klinke) 


@ Rastender Drehregler fur 
Spracheinblendung uber 
Mikrofon in das laufende 
Programm (micro mixing) 


Ausfiihrungen 
und Abmessungen 


Metallgehäuse mit massiver 
Aluminiumfront 


Farbausfuhrungen: metallic-braun 


mit gleichfarbiger Frontblende 


oder mattschwarz mit Frontblende 


in champagner-metallic 


МаВе (B/H/T): 46 х 14,5 x 35 ст 


Lieferbar ab November "79 


In der weiteren Ausstattung mit 
dem Receiver TR 550 hifi 
identisch 


Ausführungen/Abmessungen 
Metallgehäuse mit massiver 
Aluminiumfront 


Farbausführungen: metallic-braun 


mit gleichfarbiger Frontblende 
oder mattschwarz mit silber 
eloxierter Frontblende 


Maße (B/H/T): 46 x 14,5 х 35 ст 


Ausführliche technische Daten 


und Anlagen-Vorschlage 
finden Sie auf den Seiten 64-67 
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TELEFUNKEN 
‘TAX 3000 MA 


TRX 3000 hifi 


2 х 100/160 Watt 4 х 50/90 Watt 


„ ный 


Весемег 
ТАХ 3000 hifi 


Empfangsteil 
FM-Bereich 
Ф Ubertragungsbereich 
10-15000 Hz 
@ Antennen-Eingange: 
60 Q (Koax) und 240 Q 
@ Eingangsempfindlichkeit: 
06 uV ап 60 9, 
1,2 uV an 240 Q 
е Quarzgenaue digitale 
Frequenzanzeige fur FM 
und AM 
- Umschaltmoglichkeit auf 
Kanalanzeige bei FM-Betrieb 
- Automatische Umschaltung 
kHz/MHz-Anzeige 
— Logische Frequenzschritte 
UKW = 50 kHz-Raster 
MW = 1 kHz-Raster 


— Uhrzeitanzeige bei NF- 
Betrieb und ausgeschaltetem 
Gerát, bei HF-Betrieb Uhrzeit 
abrufbar 

- Zahlerbausteine in 
Telefunken IC-MOS-Technik 
mit hohem Integrationsgrad 
(ca. 3200 Halbleiter 
funktionen) 


е Feldstärkeanzeige (tuning) 


е Stereo-Ansprechschwelle, 
einstellbar 


е Muting, ап der Front einstellbar 


@ Hohe Ubersprechdampfung 
auch bei hohen Frequenzen 
(2 40 dB/1kHz) und geringste 
Verzerrungen durch PLL- 
Decoder (phase locked loop) 


е Stereo-Indikator 


@ Unterdruckung von Kreuz- 
modulationen und Oberwellen 
(gutes GroBsignalverhalten) 
durch Sperrschicht-FET's und 
PIN-Dioden in UKW-Eingangs- 
und -Mischstufen 

@ 2 klassische Vierkreis-Filter 
im ZF-Verstarker sorgen für 
hohe Trennschárfe (80 dB) 
und erstklassige Ubertragungs- 
eigenschaften 

@ Computer-AFC mit auto- 
matischer Abschaltung beim 
- Umschalten zwischen den 

Stationssensoren 
— Beruhren des Abstimm- 
knopfes 
- Betatigen der Stations- 
speicher-Potentiometer 
(Computer-AFC manuell 
abschaltbar) 


Ф Optimale Fixierung des 
gewählten Senders durch 


IC-Stabilisator fur die Abstimm- 


spannung 

@ 7 UKW-Stationssensoren 

@ Vorrangschaltungen: 
Вет Einschalten — Sensor 1 
Beim Umschalten aus 
Verstarker- und AM-Betrieb — 
Sensor des zuletzt gehorten 
UKW-Senders 

Ф Abstimmknopf in Sensor- 


Technik, dadurch automatische 


Umschaltung von Stations- 


sensoren auf Handabstimmung 


(manual tuning) 

© Anschlußplatte fur Antennen- 
rotor-Steuerung „Stolle 
Programmatic" nachrüstbar 

AM-Bereich 

е MW 

е Klirrarmer Demodulator 

@ Hervorragender Fernempfang 
durch FET in der HF-Vorstufe 

© Großsignalfeste HF-Eingangs- 
schaltung 

® Automatische Bandbreiten- 
regelung: Je geringer die 
Feldstarke, desto besser die 
Trennscharfe 

Ф 9 kHz-Filter zur Vermeidung 
von Uberlagerungs-Pfeif- 
storungen 


Verstárkerteil s. Seite 24 


2 klassische Vierkreis-Filter im ZF-Ver- 
stärker sorgen für hohe Trennscharte und 
erstklassige Übertragungseigenschaften. 


Aussteuerungs-Indikatoren (LED's), 
getrennt fur alle 4 Kanale, mit hoher 
Genauigkeit (40 dB Anzeigeumtang) 


Zahlerbaustein für quarzgenaue digitale 
Frequenz-, Kanal- und Zeitanzeige. 

Um alle Funktionen verwirklichen 

zu konnen, entwickelte Telefunken zwei 
spezielle IC's п MOS-Technik, die 

са 3200 Halbleiterfunktionen erfullen. 


FM Signal/Rauschabstand 
(не = 94 MHz, Год = 1 kHz, Hub = 40 KHZ) 


FM-Frequenzspektrum von 0-50 kHz am 
Lautsprecherausgang 

D 1 KHz Nutzsignal (0 dB) 

2 1 Oberwelle (68 ав) 

2 2 Oberwelle (62 dB) 

® 19 kHz Pilottonrest (68 dB) 

® 38 kHz Hilfsträgerrest (76 dB) 

© + @ 38 kHz Seitenbandreste (64/63 dB) 
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Весемег 
TRX 3000 hi 


Verstárkerteil 


@ Leistungsbandbreite 
5-60000 Hz 


е Elektronische Einschalt- 
verzögerung (Stummschaltung, 
auch bei Sensorumschaltung 
wirksam) 

Ф 6 Laulsprecheranschlusse 
4-8 9 
2 Lautsprecheranschlüsse 8 О 

© Echter Vierkanal-Receiver für 


- 2-Raum-Stereo-Betrieb mit 
zwei verschiedenen 
Programmauellen (г. В. TA 
und TB gleichzeitig) 

- 2-Raum-Stereo-Betrieb mit 
einer Programmauelle 


- Quadro-Raumklang, 
zur Verbesserung des 
Klangbildes bei Stereophonie 
- Diskrete Quadrophonie 
— Matrix (SQ)-Quadrophonie 


- CD 4-Quadrophonie 
(mit externem Demodulator) 


© BTL (bridging transformerless 
loudspeaker)-Schaltung. 
Um bei Stereo-Betrieb mit 
8 Q-Boxen die maximale 
Ausgangsleistung (2 х 100 Wal 
Nennleistung) ги erreichen, 
werden durch eine Вгискеп- 
schaltung die hinteren Quadro- 
Kanale mitgenutzt 


® Balance-Regelung Бе! 

- Vierkanal-Betrieb rechts/links 
fur vordere und hintere Laut- 
sprecher-Paare getrennt 
einstellbar 

- Vierkanal-Betrieb vorn/hinten 
zur Lautstärke-Angleichung 


2-Raum-Stereo-Betrieb 
rechts/links für jeden Raum 
getrennt einstellbar 
- 2-Raum-Stereo-Betrieb zur 
getrennten Lautstärke- 
regelung 
@ Rausch- und klirrarmer 
Vorverstärker mit getrenntem 
Entzerrer-Vorverstärker 


е Physiologische Lautstärke- 
regelung, schaltbar 
(loudness/linear) 

@ Eingänge: 

1 x TB vierkanalig 

(Din und Cinch) 

1 х Monitor vierkanalig (DIN) 
1 х Aux vierkanalig (DIN) 

1 х Aux zweikanalig (DIN) 

2 х TA zweikanalig (DIN) 
(TA mit umschaltbarer 
Eingangsempfindlichkeit) 

@ Uberspielmoglichkeit von Band 
zu Band 


® AnschluBmoglichkeit fur 
Equalizer und Aktivboxen 

е Drehregler fur Hohen, Tiefen, 
Balance, Prasenz und Laut- 
starke 

@ Rausch- und Rumpelfilter, 
schaltbar 


• Hochleistungs-Endverstarker 
(2 x 100/160 Watt an 8 Q mit 
BTL-Schaltung) mit folgenden 
Besonderheiten: 


- 4 Treiberbausteine (Module) 


mit hoher Leerlaufverstarkung 
und Differenz-Verstarkerstufen 


- komplementare Treiber- und 
Endtransistoren mit groBer 
Verlustleistungs-Reserve 

— OCL-Schaltung (output 
condensorless) fir volle 
Ausgangsleistung bel tiefen 
Frequenzen 


- DC(direct current)-Kopplung 


für extrem geringen Klirrfaktor 


auch bei tiefen Frequenzen 
O Klirrfaktor: = 0,1% 


е Elektronische Sicherung der 
Endstufen, mit Indikator 
(overload) 


Ф Thermische Sicherungen zum 
Schutz von Endtransistoren 
und Netztransformator 


@ VU-Meter (LED's) zur Kontrolle 
der Endstufenaussteuerung, 
getrennt fur alle vier Kanale, 
mit 40 dB Anzeigeumfang und 
logarithmischer Skala 

@ Ubersteuerungsanzeige 
(overdrive), spricht Бе! 
Verzerrungen von = 1% an 

@ 2 Kopfhöreranschlüsse 
(DIN 45327), 1 Kopfhörer- 
anschluß (Klinkenbuchse) 


Ф Mikrofonanschluß (DIN) 


Ausführung 
und Abmessungen 


Gehäuse: Metall mattschwarz 
Maße (B/H/T): aal 
49,4 x 16,3 x 38,6 cm (se Te 


= Nom 

Klirrgrad (К) in Abhängigkeit von der 

abgegebenen Nennleistung (N) 

Einspeisung in TB-Eingang 

f = 40-16000 Hz 

© Alle 4 Kanale ausgesteuert (Quadro- 

Diskret), Ra = 4 Q 

2 Zwei Kanale ausgestevert 
(Lautsprecher-Gruppe А), Ra = 4 Q 

@ Zwei Kanäle ausgesteuert 
(BTL-Betrieb), Ra = 8 Q 


8 Leistungstransistoren, auf einen kräftigen 
Кићкогрег montiert, werden durch einen 
gerauschlos laufenden Ventilator gekühlt 


Rechteckubertragung bei 0-Stellung aller 
Klangregier 

Einspeisung in TB-Eingang 
© 100Hz © 1000Hz 


з 5000 Hz 


Die Umschaltung der NF-Eingange erfolgt 
nicht mechanisch, sondern uber 
elektronische Eingangsumschalter 

Der Vorteil: besseres Übersprechverhalten 


Ausführliche technische Daten 
und Anlagen-Vorschlage 
finden Sie auf den Seiten 64-67 


ТВХ 3000 hifi mit seinen vielfáltigen 
AnschluBmóglichkeiten nach internationalen Normen 


(Т) UKW-Antenneneingange fur (8) Lautsprecherausgänge 
240 9 und 60 9 (Koax) (DIN 41529) 4-8 9 fur Quadro: 
a phonie (vorn/hinten) und 


(2) Lautsprecherausgange 4 
(DIN 41529) 4 Q fur Raum 2 Quadro-Raumklang п Raum 1 


(2-Raum-Stereo-Betrieb) 


=== 


(4) Lautsprecherausgange 
(DIN 41529) ВО fur BTL 
Betrieb (Brückenschaltung) 


(5) Impedanzumschalter 4/8 


ПОДС 


ooo 


(9) Tonbandeingang (DIN 41524) 
4-капаію (vorn/hınten) 


(6) Monitoreingang (DIN 41524) 
4-kanalig (vorn/hinten) 


(7) Reserveeingang1 (DIN 41524), бг) Tonbandeingang (RCA-Norm) 
analig 4-kanalıg, parallel zum 
DIN-Eingang 


(8) Reserveeingang 2 (DIN 41524 
4-kanalig (vorn/hinter (10) Топарпептегепаапа 7 


(ОМ 4 


(11) Tonabnehmereingang 2 
(DIN 415: 


12) 2-Stuten-Schalter zur 
Anpassung verschiedener 
Magnetsysteme an die 
Eingange pu 1 und pt 


13) MW-Antenneneingan 


HiFi-Rack TRX 3000 


@ Stabile Holzkonstruktion 

@ Farbe: esche schwarz 

® Abklappbare Rückwand zur 
leichten Gerate-Plazierung 
und zum einfachen Verbinden 
der Bausteine untereinander 

Ф Eingebaute 
UKW-Dipol-Antenne 

@ Dreifach-Steckdose zur 
zentralen Stromversorgung 

@ Schubfach für Cassetten 
und Zubehor 

Ф Schallplatten-Archivfach mit 
praktischen Stützelementen 
und zweiflugeliger, rauch 
farbener Glastur 

© Fahrbar auf 4 Doppelrollen 

е Maße (B/H/T) 
54 x 100 х 44,5 cm 

Die moglichen Bausteine: 

Plattenspieler 

TS 950 hifi (Seiten 50/51) 

TS 850 hifi (Seiten 48/49) 

Receiver 

TRX 3000 hifi 

Cassetten-Deck 

HC 3000 HIGH COM 

(Seiten 44/45) 
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HiFi-Rack 
3000 


• Stabile Holzkonstruktion 


@ Farben: esche schwarz, eiche 
oder nuBbaum, 

@ Abklappbare Rückwand zur 
leichten Geräte-Plazierung und 
zum einfachen Verbinden der 
Bausteine untereinander 

е Eingebaute UKW-Dipol- 
Antenne 

е Dreifach-Steckdose zur 
zentralen Stromversorgung 

Ф Archivfach mit praktischen 
Stutzelementen fur 
Schallplatten 


е Archivfach für Cassetten 
е Ablagefach fur Zubehor 
6 Fahrbar auf 4 Doppelrollen 
е Maße (B/H/T) 
58,5 х 101,5 x 42,5 ст 
Die möglichen Bausteine: 


Plattenspieler 
TS 950 hifi (Seiten 50/51) 


TS 850 hifi (Seiten 48/49) 
Receiver 


HR 3500 hifi (Seiten 28/29) 
Cassetten-Deck 


HC 1500 HIGH COM 
(Seiten 42/43) 


HiFi-Rack 
5000/5500 


Ф Stabile Holzkonstruktion 

@ Farben: esche schwarz, eiche 
oder nubbaum 

Ф Zweiflugelige, rauchfarbene 
Glastür 


е Abklappbare Rückwand zur 
leichten Geräte-Plazierung und 
zum einfachen Verbinden der 
Bausteine untereinander 

@ Eingebaute UKW-Dipol- 
Antenne 

© Dreifach-Steckdose zur 
zentralen Stromversorgung 

Ф Archivfach mit praktischen 
Stützelementen fur 
Schallplatten 

Ф Archivfach fur Cassetten 

@ 2 Ablagefacher fur Zubehor 

© Fahrbar auf 4 Doppelrollen 


Ф Maße (B/H/T) 
65х101,5х 42,5 ст 


Die möglichen Bausteine 
für HiFi-Rack 5000: 


Plattenspieler 

TS 950 hifi (Seiten 50/51) 

TS 850 hifi (Seiten 48/49) 

Receiver 

HR 5500 digital (Seiten 32/33) 

HR 5000 digital (Seite 33) 

HR 4000 hifi (Seiten 30/31) 
еп-Оеск 

0 HIGH COM 

(Seiten 42/43) 


Die moglichen Bausteine 
fur HiFi-Rack 5500: 


Plattenspieler 
TS 950 hifi (Seiten 50/51) 
TS 850 hifi (Seiten 48/49) 


Receiver 

HR 5500 digital (Seiten 32/33) 
HR 5000 digital (Seite 33) 

HR 4000 hifi (Seiten 30/31) 


Cassetten-Deck 
HC 3000 HIGH COM 
(бейеп 44/45) 
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Весемег 
HR 3500 hifi 


Empfangsteil 

FM-Bereich 

@ Ubertragungsbereich 
20-15000 Hz 

@ Eingangsempfindlichkeit 
1,2 uV ап 2400 
(0,6 uV ап 60 0) 

® Quasilogarithmische Feld 
starkeanzeige (LED's mit 
fließenden Ubergangen) 

е Muting, schaltbar 

е Gute Ubersprechdampfung 
auch bei hohen Frequenzen 
und geringste Verzerrungen 
durch PLL-Decoder (phase 
locked loop) 

е Stereo-Indikator 

Ф Unterdruckung von Kreuz- 
modulationen und Oberwellen 
durch Sperrschicht-FET's in 
UKW-Eingangs- und -Misch 
stufen 

@ AFC, schaltbar 

е Optimale Fixierung des 
gewahlten Senders durch 
IC-Stabilisator fur die Abstimm: 
зраппипа 

Ф 5 UKW-Stationstasten 

AM-Bereich 

@ MW, LW, KW 


@ Eingebaute AM-Ferritantenne 
(MW, LW) 


@ Klirrarmer Demodulator 


@ Hervorragender Fernempfang 
durch FET in der HF-Vorstufe 


© Großsignalfeste HF-Eingangs 
зспайипа 


© Kreuzmodulationsarme 
Gegentakt-Mischstufe 


@ Leistungsbandbreite 
18-60000 Hz 

е Elektronische Einschalt- 
verzögerung (Stummschaltung) 

е Stabilisierung der Betriebs- 
spannung durch kurzschluß- 
feste IC-Schaltung 

Ф Umschaltmöglichkeit zwischen 
2 Lautsprecher-Paaren 
(2-Raum-Stereo-Betrieb) 

Ф Physiologische Lautstärke- 
regelung 

Ф Eingänge nach DIN 
2 x ТВ, 1 x ТА 1х Monitor 

Ф Uberspielmoglichkeit von Band 
zu Band 

© Flachbahnregler fur Hohen, 
Tiefen, Balance und Lautstarke 

@_Rausch- und Rumpelfilter, 
schaltbar 

@ Hohe Verstärkerleistung 
(2 х 50/70 Watt an 4 О) durch 
Endstufen mit komplementaren 
Darlington-Transistoren 


е Klirrfaktor: = 0,5% 


© Kopfhörer-Anschluß (DIN 45327) 


Ausfiihrung 
und Abmessungen 


Gehause: Kunststoft mattschwarz 
MaBe (B/H/T) 
53,5 х 13 x 29,5 cm 


Durch weitgehenden Einsatz von IC's 
(wie hier auf dem FM-Modul) wird ein 
hoher Integrationsgrad erreicht 


2 Tiefpaßfiter іп Dickschicht-Technik 
sorgen für ausgezeichnete Pılotton 


damptung (53 dB) und Hillstragerunter 


druckung (62 dB), 


o ow 


Rauschabstar 


94 MHZ, moa — 1 KHz, Hub = 40 kHz! 


Кигогад (K) in Abhangigkeit von der 
‚abgegebenen Nennleistung (М) 
Einspeisung in TB-Eingang 


Beide Kanäle ausgesteuert, Ra — 40 


Ausführliche technische Daten 
und Anlagen-Vorschlage 
finden Sie auf den Seiten 64-67 
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Весемег 
HR 4000 hifi 


Empfangsteil 

FM-Bereich 

@ Ubertragungsbereich: 
15-15000 Hz 


@ Antennen-Eingange: 
60 Q (Koax) und 240 Q 


Ф Eingangsempfindlichkeit 
06 nV ап 60 0, 
1,2 иМап 2409 

@ Hohe Ubersprechdampfung 
auch bei hohen Frequenzen 
(= 40 авл kHz) und geringste 
Verzerrungen durch PLL- 
Decoder (phase locked loop) 

е Stereo-Indikator 

Ф Quasilogarithmische Feld- 
starkeanzeige (LED's mit 
flieBenden Ubergangen) 

@ Exact Tuning-Indikator (Mitten- 
abstimmung) 


е Muting, schaltbar 


@ Kontinuierliche Mono-/Stereo- 
Uberblendung ASL (automatic 
stereo level). Auch schwach 
einfallende Sender konnen 
rauscharm stereophon 
empfangen werden 


@ Unterdruckung von Kreuz- 
modulationen und Oberwellen 
durch Sperrschicht-FET's in 
UKW-Eingangs- und Misch- 
stufen 

@ AFC, schaltbar 


@ Optimale Fixierung des 
gewählten Senders durch 
IC-Stabilisator fur die Abstimm- 
spannung 

© 7 UKW-Stationssensoren mit 
LED-Frequenzanzeige (preset 
frequency) zur Programmierung 

© Vorrangschaltungen 
Beim Einschalten — Sensor 1 
Beim Umschalten aus 
Verstárker- und AM-Betrieb — 
Sensor des zuletzt gehorten 
UKW-Senders 

Ф Abstimmknopf in Sensor- 
Technik, dadurch automatische 
Umschaltung von Stations- 
sensoren auf Handabstimmung 
(manual tuning) 

© Helligkeit der Skala in 2 Stufen 
зспайраг 

Ф Anschlußplatte fur Antennen- 
rotor-Steuerung „Stolle 
Programmatic" nachrustbar 


AM-Bereich 
© MW, LW, KW 
@ Klirrarmer Demodulator 


@ Hervorragender Fernempfang 
durch FET in der HF-Vorstufe 

© Großsignalfeste HF-Eingangs- 
schaltung 

© Kreuzmodulationsarme 
Gegentakt-Mischstufe 


Verstarkerteil 


е Leistungsbandbreite: 
5-50000 Hz 

@ Elektronische Einschalt- 
verzógerung (Stummschaltung, 
auch bei Sensorumschaltung 
wirksam) 

6 Stabilisierung der Betriebs- 
spannung durch kurzschluB- 
feste IC-Schaltung 

© Umschaltmóglichkeit zwischen 
2 Lautsprecher-Paaren 
(2-Raum-Stereo-Betrieb) 

@ Quadro-Raumklang durch 
AnschlieBen von 2 zusatzlichen 
Boxen 


@ Rausch- und klirrarmer 
Vorverstarker mit getrenntem 
Entzerrer-Vorverstarker 


@ Physiologische Lautstarke- 
regelung, schaltbar 
(loudness/linear) 

9 Eingänge nach DIN: 
1х TB, 1х ТА, 1х Aux, 

1 х Monitor 

Ф Uberspielmoglichkeit von Band 
zu Band 

е Rastende Drehregler fur Hohen, 
Tiefen, Balance und Lautstarke 

@ Aktive Balanceregelung zur 
Vermeidung von Dynamik- 
Verlusten 

Ф Rausch- und Rumpelfilter, 
schaltbar 


• Leistungsendverstärker 
(2 x 60/120 Watt an 4 ©, 
2 x 40/70 Watt an 8 9) mit 
folgenden Besonderheiten: 


— monolytisch integrierte 
Treiberschaltung mit hoher 
Leerlaufverstärkung und 
Differenz-Verstärkerstufen 


- komplementäre Treiber- und 
Endtransistoren mit großer 
Verlustleistungs-Reserve 

- OCL-Schaltung (output 
condensorless) für volle 
Ausgangsleistung bei tiefen 
Frequenzen 

- High-Speed-Verstärker- 
Endstufen mit extrem kurzen 
Einschwingzeiten 


ө Klirrfaktor: = 0,1% 
Ф 3 voneinander unabhängige 


elektronische Sicherungen des 
Leistungsendverstärkers 


@ Thermische Sicherungen zum 
Schutz von Endtransistoren 
und Netztransformator 

Ф 2 Kopfhöreranschlüsse 
(DIN 45327) 


Ausführung 
und Abmessungen 


Gehäuse: Kunststoff mit 
massiver Metallfront, mattschwarz 
Maße (B/H/T): 58 x 14,5 x 32 cm 


‚Ausführliche technische Daten 
und Anlagen-Vorschläge 
finden Sie auf den Seiten 64-67 


FM-Signal/Rauschabstand 


(fue = 94 MHZ, тоа = 1 kHz, Hub = 40 kHz) 


Rechteckubertragung bei 0-Stellung aller 
Klangregler 
Einspeisung іп TB-Eingang 


® 100Hz ® 1000 Hz 3 5000 Hz 


“ о" E we зо: 
— мее 

Китдгай (К) in Abhängigkeit von der 

a Nennleistung (N) 

Einspeisung in TB-Eingang 

f= 40 und 1000 Hz 

ES ы 16000 Hz 

© Beide Kanäle ausgesteuert, Ra = 8 Q 

® Beide Kanäle ausgesteuert, Ва = 4 Q 
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Весемег 
НВ 5500 фана! 


Empfangsteil 
FM-Bereich 
@ Ubertragungsbereich 
15-15000 Hz 
@ Antennen-Eingange 
60 © (Koax) und 240 Q 


е Eingangsempfindlichkeit 
0,6 и\ an 60 ©, 
1,2 uV ап 240 9 

6 Anschlußbuchse für Antennen 
rotor-Steuerung „Stolle 
Programmatic” 

© Quarzgenaue digitale 
Frequenzanzeige für FM 
und AM 


- Umschaltmöglichkeit auf 
Kanalanzeige bei FM-Betrieb 


- Automatische Umschaltung 
kHz/MHz-Anzeige 

- Logische Frequenzschritte 
UKW - 50 kHz-Raster 
KW = 5 kHz-Raster 
MW/LW — 1 kHz-Raster 


- Zahlerbaustein in Telefunken 
IC-MOS-Technik mit hohem 
Integrationsgrad (ca. 2000 
Halbleiterfunktionen) 

Ф Exact-Tuning-Indikator (Mitten- 
abstimmung) 

Ф Quasilogarithmische Feld 
starkeanzeige (LED's mit 
flieBenden Ubergangen) 


@ Muting, schaltbar 

Ф Hohe Ubersprechdampfung 
auch bei hohen Frequenzen 
(= 40 dB/ kHz) und geringste 
Verzerrungen durch PLL- 
Decoder (phase locked loop) 

е Stereo-Indikator 


© Kontinuierliche Mono-/Stereo 
Uberblendung ASL (automatic 
stereo level). Auch schwach 
einfallende Sender konnen 
rauscharm stereophon 
empfangen werden 

@ AFC, schaltbar 


© Optimale Fixierung des 
gewahlten Senders durch 
IC-Stabilisator für die Abstimm: 
spannung 


Ф 7 UKW-Stationssensoren 


Ф Vorrangschaltungen 
Beim Einschalten — Sensor 1 
Beim Umschalten aus 
Verstärker- und AM-Betrieb 
Sensor des zuletzt gehörten 
UKW-Senders 


е Abstimmknopf in Sensor 
Technik, dadurch automatische 
Umschaltung von Stations- 
sensoren auf Handabstimmung 
(manual tuning) 


AM-Bereich 
е Mw, LW, KW 


Ф Klirrarmer Demodulator 

Ф Hervorragender Fernempfang 
durch FET in der HF-Vorstufe 

е Großsignalfeste HF-Eingangs- 
schaltung 

• Kreuzmodulationsarme 
Gegentakt-Mischstufe 


® Leistungsbandbreite 
5-50000 Hz 


@ Elektronische Einschalt- 


verzögerung (Stummschaltung, 


auch bei Sensorumschaltung 
wirksam) 

Ф Stabilisierung der Betriebs 
spannung durch kurzschluß- 
feste IC-Schaltung 


Ф Umschaltmöglichkeit zwischen 
2 Lautsprecher-Puaren 
(2-Raum-Stereo-Betrieb) 

@ Rausch- und Кигагтег 
Vorverstarker mit getrenntem 
Entzerrer-Vorverstarker 

© Physiologische Lautstärke 
regelung, schaltbar 
(loudness/linear) 

© Eingänge nach DIN 
1х ТВ, 2 x ТА, 1х 
1 х Monitor 


Aux, 


© Uberspielmoglichkeit von Band 


zu Band 


Ф Rastende Drehregler fur 
Hohen, Tiefen, Balance, 
Prasenz und Lautstarke 


Ф Aktive Balanceregelung zur 
Vermeidung von Dynamik 
Verlusten 


© Rausch- und Rumpelfilter, 
schaltbar 


Ф Leistungsendverstarker 
(2 х 90/130 Watt an 4 Q, 

2 x 60/80 Watt an 8 Q) mit 
folgenden Besonderheiten 
monolytisch integrierte 
Treiberschaltung mit hoher 

Leerlaufverstarkung und 
Differenz-Verstärkerstufen 


O Klirrfaktor: = 
© 3 voneinander unabhängige 


HR 5000 digital demHR 5500 digital identisch 


© 2 x 70/120 Watt an 4 Q, 


е Computer-AFC 
Ф Umschaltmöglichkeit zwischen 


© Quadro-Raumklang durch 


- komplementäre Treiber- und 
Endtransistoren mit großer 
Verlustleistungs-Reserve 


- OCL-Schaltung (output 


@ Thermische Sicherungen zum 
Schutz von Endtransistoren 
und Netztransformator 


® 2 Kopfhöreranschlüsse 


сопдепзопезз) fur мойе (ОМ 45327) 
Ausgangsleistung bei tiefen af 
Frequenzen Ausfúhrung 


- High-Speed Verstarker- 
Endstufen mit extrem kurzen 
Einschwingzeiten 


015% 


und Abmessungen 


Gehause: Kunststoff mit massiver 
Metallfront, mattschwarz 
Maße (B/H/T): 58 x 14,5 x 32 cm 


Lieferbar ab November "79. 


elektronische Sicherungen des 
Leistungsendverstarkers 


In der weiteren Ausstattung mit 


2х 50/70 Watt an 8 Q Gehäuse: Kunststoff mit massiver 


Metallfront, mattschwarz 

Maße (B/H/T): 58 x 14,5 x 32 cm 
2 Lautsprecher-Paaren 
Ausführliche technische Daten 


Anschließen von 2 zusätzlichen СЕ 


Вохеп 


finden Sie auf den Seiten 64-67 
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Jeder Tonbandfreund hat schon 
die Erfahrung gemacht, аав der 
Hörgenuß durch das unvermeid- 
liche Bandrauschen erheblich 
geschmálert werden kann. 

Bei leisen Musikpassagen oder 
-pausen machen sich diese Stór- 
gerausche besonders unan- 
genehm bemerkbar, nicht zu 
hóren sind sie dagegen bei lauten 
Passagen, weil sie dann von der 
Musik Uberdeckt werden. Daraus 
darf natürlich nicht geschlossen 
werden, daß nur die Wiedergabe- 
Lautstärke erhöht werden muß, 
um die Störgeräusche zu über- 
tönen, denn diese werden bei 
einer Lautstärkeanhebung in 
gleichem Maße wie die Musik mit 
verstärkt. 


Die Lösung heißt: Störunter- 
drückung durch ein Compander- 
System (Kurzform für Compressor 
und Expander). Hierbei wird 


ПО] 


Original- 


Wirkungsweise des 


Das neue Rausch- und Stórunterdriickungs-System von Telefunken. 


wahrend der Aufnahme die 
Dynamik (—Unterschied zwischen 
leisesten und lautesten Tonen) 
des Originalsignals durch den 
Compressor eingeengt, indem 
die leisen Passagen verstarkt 
werden. Dadurch hebt sich die 
Musik deutlich aus dem Stor- 
bereich heraus (5, Zeichnung). 
Die lauten Stellen, die die Stor- 
geräusche ohrehin überdecken, 
bleiben unverändert. 


Bei der Wiedergabe werden die 
vorher angehobenen leisen 
Passagen durch den Expander 
wieder auf деп ursprünglichen 
Wert abgesenkt. Gleichzeitig 
werden dadurch die Störge- 
räusche unter die Hörbarkeits- 
schwelle gedrückt. Fazit: Die 
volle Dynamik der Aufnahme wird 
wieder hörbar - ohne jegliche auf 
dem Übertragungsweg hinzu- 
gekommenen Störgeräusche. 


Cassettengerät 


HIGH COM-Systems 


Die Vorteile des HIGH COM-Systems 


Das bekannteste HiFi-Rausch- 
unterdruckungs-System, DOLBY* 
NR, arbeitet nach der geschilder- 
ten Compander-Wirkungsweise, 
und zwar nach dem sog. Sliding- 
Band-Verfahren. Bei diesem 
Verfahren ist der Compander nur 


* Warenzeichen der DOLBY Laboratories Inc 


in einem Teil des gesamten 
Frequenzbereichs wirksam. 
Das HIGH Com-System enthält 
neuentwickelte, patentierte 
Schaltungen und wirkt als 
Breitband-Compander 

über den gesamten Frequenz- 


Vergleichen Sie selbst, welche 
entscheidenden Verbesserungen 
durch diese neue Technik möglich 
werden: 


bereich 


Sliding Band-Compander 
Arbeitet nur im Mittel- und Hochtonbereich 


Störbefreiung etwa 9 dB (Leistungsverhättnis), 
dh., die Rauschleistung wird auf 13% des Ursprungs- 
wertes abgesenkt 


Bauelemente-Toleranzen, eine nicht exakte 
Abstimmung vom Compressor und Expander sowie 
die Verwendung unterschiedlicher Bandmaterialien 
können zu Pegelfehlern und damit zu Klang- 
verfälschungen gerade im Hochtonbereich führen 


Breitband-Compander HIGH COM 
Arbeitet über den gesamten Frequenzbereich 


Vorteil: Auch tieffrequente Störungen 
(Brummen) werden unterdrückt 


Störbefreiung etwa 20 dB (Leistungsverhältnis), 
d.h., die Rauschleistung wird auf 1% des 
Ursprungswertes abgesenkt 

Vorteil: Die Störbefreiung ist 13mal 
wirkungsvoller! 


Pegelfehler führen nicht zu einer Klang- 
verfälschung, sondern machen sich lediglich 

in einer geringen Lautstärkeveränderung (lauter 
oder leiser) bemerkbar 

Vorteil: Ein stets linearer Frequenzverlauf 


Und so urteilt die „HiFi Stereophonie“ über das HIGH COM-System von Telefunken: 


Die Fachzeitschrift „HiFi Stereo- 
рһоте“, offizielles Organ des 
Deutschen High Fidelity-Instituts 
e.V. (dhfi), hat sich in einem 
Systemtest eingehend mit 
HIGH COM befaßt. Die Ergebnisse 
dieser Prufung sind in der April- 
Ausgabe '79 veröffentlicht 


So lautete das Urteil der Test- 
experten (in Auszugen) 
„Besonders anfallig in bezug auf 
das Eigenrauschen sind bekannt- 
lich noch die Cassettengeräte, die 
wegen ihrer einfachen Hand- 


habung zu einem der belieb- 
testen Speichermedien geworden 
sind und die in anderen Punkten, 
wie z.B. Gleichlauf, zwischenzeit- 
исп durchaus HiFi-Qualität er- 
reicht haben. So ist es nur natür- 
lich, daß sich in den letzten 
Jahren viele Hersteller diesem 
Problem intensiv gewidmet haben, 
Es wurden verschiedene Rausch- 
verminderungs-Systeme ent- 
wickelt, deren heute bekanntestes, 
das Dolby-B-System, zwischenzeit- 
lich in vielen Cassetten-Recordern 
der gehobenen Preisklasse zu 
finden ist 


Die meßtechnische Unter- 
suchung des HIGH COM- 
Systems in unserem Labor er- 
streckte sich zum einen auf die 
Signal-Rauschspannungs- 
abstände, zum anderen auf den 
Frequenzgang des Systems 
sowie mögliche Veränderungen, 
die durch Fehler im Speicher- 
medium (in diesem Falle Band- 
gerät) zwischen Compressor und 
Expander auftreten können, 


Die MeBergebnisse des Testlabors von „HiFi- Stereophonie“: 


ohne mit mit 

eig _ HIGH COM HIGH COM Dolby 8 _ 
Fremdspannungsabstand 49 dB 65 dB са 51 dB 
Ruhe-Geräuschspannungs- 
abstand 
(A-bewertet) 58-48 74 dB 65 dB 
Geráuschspannungsabstand 
(nach CCIR 468) 50 dB 66 dB 58 dB 
Höhendynamik 
10 kHz 47 dB 59 dB 54 dB 
14 kHz 41 ав 48 ав 48 dB 
10 kHz (nach CCIR 468) 39 ав 51 dB 47 dB 
14 kHz (nach CCIR 468) 33 dB 40 dB 41 ов 


Die gemessenen Werte sind fur 
ein Cassettengerat fast unglaub- 
lich gut und erreichen in etwa 
das Niveau einer hochwertigen 
Spulen-Tonbandmaschine bei 

19 cm/s mit Dolby-B! Der Fremd- 
spannungsabstand verbessert 
sich durch das HIGH COM- 
System um runde 16 dB, was um 
ein vielfaches über dem mit 
Dolby erzielbaren Wert liegt, da 
bei Dolby die mittleren und 
tiefen Frequenzen ja nicht kom- 
pandiert werden. Auch beim 
Ruhe-Gerauschspannungsab- 
stand ist die Verbesserung mit 
ebenfalls 16 dB enorm gut, 
jedoch ist hier der Vorteil gegen- 
uber Dolby-B nicht ganz so огой. 


Auch in den fur die Praxis so 
wichtigen Werten der Hohen- 
dynamik werden erhebliche Ver- 
besserungen erzielt, die sich je 
nach Frequenz zwischen 7 und 
11 dB bewegen und ebenfalls 
noch geringfugig besser sind als 
die mit Dolby-B erzielbaren Werte. 


Zusammenfassend muß festge- 
stellt werden, daß das HIGH COM- 
System hinsichtlich der 
Rauschverminderung einen ganz 
erheblichen Fortschritt darstellt, 
der in diesem Umfange hoch- 
stens noch vom dbx-System 
erreicht wird. Hinsichtlich des 
Frequenzganges zeigt das 
System einwandfreies Verhalten, 
daruber hinaus ist es unempfind- 
lich gegenuber Frequenzgang- 
und Pegelfehlern, die im Ubertra- 
gungskanal zwischen Compres- 
sor und Expander auftreten. Der 
nachfolgende Hortest soll nun 
zeigen, inwieweit diese hervor- 
ragenden Verbesserungen ohne 


Nachteile hinsichtlich der Ubrigen, 
fur die Klangqualität entscheiden- 
den Eigenschaften geblieben sind 
und ob es tatsächlich gelungen 
ist, das sonst für Breitband- 
systeme typische Rauschpumpen 
zu unterdrücken oder zu 
kaschieren. 


Fazit des Hörtests: 

Das Verblüffendste an HIGH COM 
ist die Tatsache, daß nunmehr mit 
Cassetten Aufnahmen und Uber- 
spielungen möglich sind, die 
praktisch keine Erhöhung des 
Rauschpegels mit sich bringen. 
Bei Live-Aufnahmen oder Uber- 
spielungen von Direktschnitt- 
platten oder solchen, bei denen 
das professionelle telcom c 4 ein- 
gesetzt wurde, bringt es den vom 
dbx her bekannten Effekt, daß bei 
der Wiedergabe im Horraum 
Musik schlagartig aus dem 
akustischen Nichts heraus ein- 
setzt und in dieses wieder ver- 
klingt. Während beim dbx diesem 
Positivum der Nachteil hörbarer 
Regelvorgange (Atmen der Auf- 
nahme) gegenubersteht, entfällt 
gerade dieser bei HIGH COM 
weitgehend. 

HIGH COM markiert einen ganz 
entscheidenden Fortschritt ит 
Bereich der Cassettentechnik, 
wobei andere Anwendungsge- 
biete, z.B. UKW-Rundfunk, ohne 
weiteres denkbar sind.“ 


Auf Wunsch erhalten Sie 

den kompletten Testbericht zu- 
gesandt. 

Schreiben Sie an: 

Telefunken 

Fernseh und Rundfunk GmbH, 
Abt. Werbung, 

Gottinger Chaussee 76, 

3000 Hannover 91 
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TELEFUNKEN HA STEREO CASSETTE DECK ТС450 HIGHCOM 
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‚ТС 450 HIGH COM 


Cassetten- 
Deck TC 450 
HIGH COM 


© Neues Rausch- und Stórunter 
druckungs-System HIGH COM, 
schaltbar 

O Gerauschspannungsabstand 
74 dB 

Ф Umschaltmoglichkeit auf 
Wiedergabe dolbysierter 
Cassetten 

© Tachogeregelter Gleichstrom. 
motor und groBe Schwung 
masse 

@ Tonhohenschwankungen 

0,18% (Wiedergabe + 0,14%)| 

© Bandsortenschalter fur Chrom- 
dioxid (Cr)-, Ferrochrom (FeCr) 
und Евепоха (Fe)-Cassetten 

© Cassettenklappe mit Soft- 
Moving-Mechanik, zur Tonkopf: 
reinigung abnehmbar 

е Beleuchtetes Cassettenfach 

Ф Indikatoren (LED) für Aufnahme 
und HIGH COM 

@ Manuelle Aussteuerung 

е 2 Drehregler für kanalgetrennte 


@ 2 beleuchtete Spitzenwert- 
Anzeigeinstrumente, auch zur 
Pegelkontrolle bei Wiedergabe 

@ Rastende Pausentaste 


@ Stabilisierung der Betriebs 
spannung durch kurzschluBfeste 
IC-Schaltung 

Ф Stabiler Losch- und Vormagne 
tisierungs-Oszillator (85 kHz) 


© Hard-Permalloy-Aufnahme/ 
Wiedergabe-Tonkopf fur 
hochste Dynamik 

Ф Doppelsystem-Ferrit-Löschkopf 


@ Hohe Aussteuerungs-Reserve 
fur alle Signalverstarker 


O Hervorragende Wiedergabe 
auch tiefster Frequenzen durch 
dreistufigen Entzerrer-Verstärker 
(Ubertragungsbereich 
30-15000 Hz bei Cr- und 
FeCr-Cassetten) 

Ф Laufwerkabschaltung am 
Bandende, auch бе! Bandlauf 
storungen wirksam 


© Verstarker/Aux – Ein-/Ausgang 
(DIN) 


@ Reserve-/MikrofonanschluB 
(DIN) mit Stromversorgung für 
Kondensator-Mikrofon 
(г В TCM 600 hifi s. S. 58/59) 


© KopfhoreranschluB (DIN- und 
Klinkenbuchse, parallel 
geschaltet) 

е Cue und Review 

е 3stelliges Zahlwerk mit 
Ruckstelltaste 


Aussteuerung 


Ausführungen 
und Abmessungen 


Metallgehäuse mit massiver 
Aluminiumfront 

Farbausfuhrungen: metallic-braun 
mit gleichfarbiger Frontblende oder 
mattschwarz mit Frontblende in 
champagner-metallic 

Maße (B/H/T): 46 x 14,5 x 28 ст 


50 HIGH COM in der Austuhrung 


namoagner-metailic 


Tonkopt fur A 


ahme 


hoher Magnetisier 


1 und Ferrochrom 


HIGH () COM 


Frequenzgang bei Verwendung von 
Eisenoxid-Cassetten (Aufsprechpegel 
26 dB unter Vollaussteuerung) 


Frequenzgang bei Verwendung von 
Chromdioxid-Cassetten (Aufsprechpegel 
26 dB unter Vollaussteuerung) 


Ferrochrom-Cassetten (Aufsprechpegel 
26 dB unter Vollaussteuerung) 


LA aan 
Ausführliche technische Daten 
und Anlagen-Vorschlage 


finden Sie auf den Seiten 64-67! 


=) 
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TELEFUNKEN Hifi STEREO RECORDER ТС650 HIGHCOM 
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TC 650 HIGH COM 


Cassetten- 
Deck TC 650 
HIGH COM 


© Neues Rausch- und Storunter 
druckungs-System HIGH COM, 
зспайраг 


Ф Gerauschspannungsabstand 
76 dB 


Ф Umschaltmoglichkeit auf 
Wiedergabe dolbysierter 
Cassetten 


® 2-Motoren-Laufwerk 
1 Tonwellenmotor mit Tacho 
regelung, 
1 Wickelmotor mit elektronischer 
Umsteuerung zur Bandzug- 
anpassung 

Ф Tonhöhenschwankungen 
+ 0,16% (Wiedergabe + 0,12%) 


© Bandsortenschalter fur Chrom- 
dioxid (Cr)-, Ferrochrom (FeCr)- 
und Eisenoxid (Fe)-Cassetten 

Ф Cassettenklappe mit Soft 
Moving-Mechanik, zur Топкорі 
reinigung abnehmbar 

е Beleuchtetes Cassettenfach 

е Indikatoren (LED) fur Вапа. 
sorten, Aufnahme und 
HIGH COM 

Ф Manuelle Aussteuerung mit 


Limiter-Kontrolle (Limiter 
schaltbar) 


@ Rastender Doppel-Drehregler 
fur kanalgetrennte Aussteuerung 

Ф 2 beleuchtete Spitzenwert- 
Anzeigeinstrumente, auch zur 
Pegelkontrolle bei Wiedergabe 


@ Reserve-/Mikrofon-Buchse an 
der Frontseite mit Eingangs 
wahlschalter 


© Schallbares Multiplex-Filter zur 
Unterdruckung von Pilotton- 
resten, die bei UKW-Auf 
nahmen zu Stórungen 
(Interferenzen) fuhren konnen 


@ Rastende Pausentaste 


е Stabilisierung der Betriebs- 
spannung durch kurzschlußfeste 
IC-Schaltung 


© Stabiler Lösch- und Vormag 
netisierungsoszillator (86 kHz) 


Ф Sendust-Aufnahme/Wieder- 
gabe-Tonkopf fur hochste 
Dynamik bei extremer Abrieb- 
festigkeit 


Ф Voll-Ferrit-Loschkopf, 
hervorragender Bandlauf 
durch geringe Reibung 


© Neuentwickelte Tonkopf- 
Lagerung 


Ф Hohe Aussteuerungs-Reserve 
fur alle Signalverstarker 


0 Hervorragende Wiedergabe 
auch tiefster Frequenzen durch 
dreistufigen Entzerrer-Verstärker 
(Ubertragunasbereich 
30-18000 Hz bei Cr-Cassetten) 


@ Elektronische Laufwerk- 
abschaltung am Bandende, 
auch bei Bandlaufstörungen 
wirksam 


© Verstarker/Aux – Ein-/Ausgange 
(DIN und Cinch) 


Ф Reserve-/MikrofonanschluB 
(DIN) mit Stromversorgung fur 
Kondensator-Mikrofon 
(2. В. TCM 600 hifi s. S. 58/59) 


Ф NF-Ausgang (DIN) zur Vorband- 
Kontrolle 


@ KopfhoreranschluB (DIN 45327) 
© Cue und Review 
Ф Memory-Zählwerk 


Ausführungen 
und Abmessungen 
Metallgehäuse mit massiver 
Aluminiumfront 
Farbausfuhrungen: metallic-braun 
mit gleichfarbiger Frontblende, 
mattschwarz mit Frontblende in 
champagner-metallic oder 
mattschwarz mit silbereloxierter 
Frontblende 
MaBe (B/H/T) 

6 14,5 x 34,6 cm 


ТС 650 HIGH COM in der Ausführung champagner-metallic 


Der Sendust-Tonkopf zeichnet sich durch 
extreme Lebensdauer bei maximaler 
Aussteuerfähigkeit aus 


HIGH()COM]* 


Frequenzgang bei Verwendung von 
Chromdioxid-Cassetten (Aufsprechpegel 
26 dB unter Vollaussteuerung) 


Frequenzgang bei Verwendung von 
Ferrochrom-Cassetten (Aufsprechpegel 
26 dB unter Vollaussteuerung) 


Ausfuhrliche technische Daten 
und Anlagen-Vorschlage 
finden Sie auf den Seiten 64-67 
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- TC 750 HIGH СОМ 


« 


Cassetten- 
Deck TC 750 
HIGH COM 


@ Neues Rausch- und Storunter- 
druckungs-System HIGH COM, 
schaltbar 

© Gerauschspannungsabstand 
78 ав 


Ф Umschaltmoglichkeit auf 
Wiedergabe dolbysierter 
Cassetten 


е 2-Motoren-Laufwerk mit elek- 
tronischer Tipptasten-Steuerung: 
1 Tonwellenmotor mit Direkt- 
Antrieb, 
1 Wickelmotor mit elektronischer 
Umsteuerung zur Bandzug- 
anpassung 

Ф Tonhöhenschwankungen 
+ 0,12% (Wiedergabe + 0,1%) 

© Elektronische Umschaltung von 
Eisenoxid (Fe)- auf Chromdioxid 
(Cr)-Cassetten, Bandsorten- 
зспайег fur Ferrochrom (FeCr)- 
und Metallband (Me)-Cassetten 


Ф Cassettenklappe mit Soft- 
Moving-Mechanik, zur Tonkopf- 
reinigung abnehmbar 

е Beleuchtetes Cassettenfach 


е Indikatoren (LED) fur Band- 
sorten, HIGH COM und alle 
Lauffunktionen 

0 Manuelle Aussteuerung mit 
Limiter-Kontrolle (Limiter 
schaltbar) 


е Rastender Doppel-Drehregler 
fur kanalgetrennte Aussteuerung 

@ 2 geeichte, beleuchtete 
Spitzenwert-Anzeigeinstrumente, | 
auch zur Pegelkontrolle bei 
Wiedergabe 


Ф Reserve-/Mikrofon-Buchse an 
der Frontseite mit Eingangs- 
wahlschalter 


Ф Schaltbares Multiplex-Filter zur 
Unterdrückung von Piletton- 
resten, die bei UKW-Aufnahmen 
zu Störungen (Interferenzen) 
führen können 

O Pausentaste 


е Stabilisierung der Betriebs- 
spannung durch kurzschlußfeste 
IC-Schaltung 

Ф Stabiler Lösch- und Vormag- 
netisierungsoszillator (86 kHz) 

@ Sendust-Aufnahme/Wieder- 
gabe-Tonkopf für höchste 
Dynamik бе! extremer Abrieb- 
festigkeit 

© Voll-Ferrit-Lóschkopf, 
hervorragender Bandlauf 
durch geringe Reibung 


Ф Neuentwickelte Tonkopf- 
Lagerung 

@ Hohe Aussteuerungs-Reserve 
für alle Signalverstärker 


Ф Hervorragende Wiedergabe 
auch tiefster Frequenzen durch 
dreistufigen Entzerrer-Verstärker 
(Ubertragungsbereich 
30-18000 Hz bei Cr- und 
Me-Cassetten) 

Ф Elektronische Laufwerk- 
abschaltung am Bandende, 
auch bei Bandlaufstörungen 
wirksam 


Beim TC 750 HIGH COM konnen sie die 


© Verstárker/Aux - Ein-/Ausgänge | Funktionen Aufnahme. Wiedergabe. 


(DIN und Cinch) 


© Reserve-/Mikrofonanschluß 
(DIN) mit Stromversorgung für 
Kondensator-Mikrofon 
(2. В. ТСМ 600 hifi 5. 5. 58/59) 


@.NF-Ausgang (DIN) zur Vorband- 
Kontrolle 


© Kopfhöreranschluß (DIN 45327) 
Ф Cue und Review 
Ф Memory-Zahiwerk 


Ф Anschluß fur Fernbedienung 
FB 750 


Ausfiihrungen 

und Abmessungen 
Metallgehause mit massiver 
Aluminiumfront 


schneller Vor- und Rucklauf, Pause und 
Stop auch bequem von Ihrer Sitzposition 
aus steuern. Die Fernbedienung FB 750 
ist als Zubehor lieferbar 


Die Bandantnebsachse ist gleichzeitig 
‚Achse des Tonwellenmotors. Durch 


Farbausführungen: metallic-braun | diesen Direktantneb in Verbindung ти der 
mit gleichfarbiger Frontblende oder] Bandzuganpassung werden beste Gleich 


mattschwarz mit Frontblende in 
champagner-metallic 

Maße (B/H/T): 

46 х 14,5 х 34, 6 ст 


Lieterbar ар November 79 


laufwerte (20.12%) erzielt 


Ausführliche technische Daten 
und Anlagen-Vorschlage 


finden Sie auf den Seiten 64-67 


[HIGH (J COM] 


Frequenzgang bei Verwendung von 
Elsenoxd-Cassetten (Aufsprechpegel 
26 dB unter Vollaussteuerung) 


uenzgang bei Verwendung von 


En 
Chromdioxid-Cassetten (Aufsprechpegel 
26 dB unter Vollaussteuerung) 


Frequenzgang bei Verwendung von 
Ferrochrom-Cassetten (Aufsprechpegel 
26 dB unter Vollaussteuerung) 


Frequenzgang bei Verwendung von 
Metallband-Cassetten (Aufsprechpegel 
26 dB unter Vollaussteuerung) 
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Я TELEFUNKEN HC1500 HIGH COM 
+ FULL AUTOMATIC STOP unser UENAMMEPEGEL——_RECHTS/ROAT 


Cassetten- 
Deck HC 1500 
HIGH COM 


@ Neues Rausch- und Storunter- 
druckungs-System HIGH COM, 
schaltbar 


0 Geräuschspannungsabstand 
74 dB 


© Umschaltmoglichkeit auf 
Wiedergabe dolbysierter 
Cassetten 

Ф Tachogeregelter Gleichstrom 
motor und große Schwung 
masse 

© Tonhöhenschwankungen 
+ 0,18% (Wiedergabe + 0,14%) 

© Bandsortenschalter fur Chrom- 
dioxid (Cr)-, Ferrochrom (FeCr)- 
und Eisenoxid (Fe)-Cassetten 

O Cassettenklappe mit Soft- 
Moving-Mechanik, zur Tonkopf- 
reinigung abnehmbar 


е Beleuchtetes Cassettenfach 


е Indikatoren (LED) für Aufnahme 
und HIGH COM 

Ф Manuelle Aussteuerung 

@ 2 Drehregler für kanalgetrennte 
Aussteuerung 


@ 2 beleuchtete Spitzenwert 
Anzeigeinstrumente, auch zur 
Pegelkontrolle bei Wiedergabe 

@ Rastende Pausentaste 

@ Stabilisierung der Betriebs- 
spannung durch kurzschluBfeste 
IC-Schaltung 

@ Stabiler Losch- und Vorma- 
gnetisierungs-Oszillator (85 kHz) 

@ Hard-Permalloy-Aufnahme/ 
Wiedergabe-Tonkopf fur 
hochste Dynamik 


Ф Doppelsystem-Ferrit-Loschkopf 


@ Hohe Aussteuerungs-Reserve 
fur alle Signalverstarker 


Ф Hervorragende Wiedergabe 
auch tiefster Frequenzen durch 
dreistufigen Entzerrer-Verstarker 
(Ubertragungsbereich 
30-15000 Hz bei Cr- und 
FeCr-Cassetten) 


@ Laufwerkabschaltung am 
Bandende, auch bei Bandlauf- 
storungen wirksam 

© Verstarker/Aux - Ein-/Ausgang 
(DIN) 

© Reserve-/Mikrofonanschluß 
(DIN) mit Stromversorgung 
fur Kondensator-Mikrofon 
(г. В TCM 600 hifi 5. 5. 58/59) 

® KopfhoreranschluB (DIN- und 
Klinkenbuchse, parallel 
geschaltet) 

Ф Cue und Review 


O 3stelliges Zählwerk mit 
Ruckstelltaste 


Ausfiihrung 
und Abmessungen 


Gehause: Metall mattschwarz 
MaBe (B/H/T): 41 х 13 х 24 ст 


” 


Netztranstormator mit 
Mu-Metall-Abschirmung zum Schutz 
gegen Brummstreuung, 


Zur Tonkopfreinigung abnehmbare 
Cassettenklappe mit Soft-Moving-Mechanik 
(Bei allen Cassetten-Decks von 
Telefunken) 


[HIGH ()COM]" 


Frequenzgang bei Verwendung von 
Eisenoxid-Cassetten (Aufsprechpegel 
26 dB unter Vollaussteuerung) 


ЕТ 


| 
| 


+ 
| 

Frequenzgang bei Verwendung von 

‚Chromdioxid-Cassetten (Aufsprechpegel 

26 dB unter Vollaussteuerung) 


Frequenzgang bei Verwendung von 
Ferrochrom-Cassetten (Aufsprechpegel 
26 dB unter Vollaussteuerung) 


Ausführliche technische Daten 


und Anlagen-Vorschläge 
finden Sie auf den Seiten 64-67 
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НС 3000 нан СОМ 


TELEFUNKEN 
HC 3000 HIGH сом 


Cassetten- 
Deck HC 3000 
HIGH COM 


@ Neues Rausch- und Storunter- 
druckungs-System HIGH COM, 
schaltbar 


@ Gerauschspannungsabstand 
76 dB 


© Umschaltmoglichkeit аш 
Wiedergabe dolbysierter 
Cassetten 


© 2-Motoren-Laufwerk 
1 Tonwellenmotor mit Tacho- 
regelung, 
1 Wickelmotor mit elektronischer 
Umsteuerung гиг Bandzug- 
anpassung 
@ Tonhohenschwankungen 
+ 0,16% (Wiedergabe + 0,12%) 
Ф Bandsortenschalter fur Chrom- 


Gioxid (Cr)-, Ferrochrom (FeCr)- 
und Eisenoxid (Fe)-Cassetten 


© Cassettenklappe mit Soft- 
Moving-Mechanik, zur Tonkopf- 
reinigung abnehmbar 


е Beleuchtetes Cassettenfach 


е Indikatoren (LED) für Band- 
sorten, Aufnahme und 
HIGH COM 


@ Manuelle Aussteuerung mit 
Limiter-Kontrolle (Limiter 
schaltbar) 

© Rastender Doppel-Drehregler 
fur kanalaetrennte Aussteuerung 


Ф 2 beleuchtete Spitzenwert- 
Anzeigeinstrumente, auch zur 
Pegelkontrolle bei Wiedergabe 


O Reserve-/Mikrofon-Buchse an 
der Frontseite mit Eingangs: 
wahlschalter 


© Schaltbares Multiplex-Filter Zur 
Unterdrückung von Pilotton- 
resten, die bei UKW-Auf- 
nahmen zu Störungen 
(Interferenzen) führen können 


© Rastende Pausentaste 


@ Stabilisierung der Betriebs 
spannung durch kurzschlußfeste 
IC-Schaltung 

е Stabiler Losch- und Vormag- 
netisierungs-Oszillator (86 kHz) 

Ф Sendust-Aufnahme/Wieder- 
gabe-Tonkopf fur hochste 
Dynamik bei extremer Abrieb- 
festigkeit 


Ф Voll-Ferrit-Löschkopf, 
hervorragender Bandlauf 
durch geringe Reibung 

Ф Neuentwickelte Tonkopf- 
Lagerung 


Ф Hohe Aussteuerungs-Reserve 
für alle Signalverstarker 

@ Hervorragende Wiedergabe 
auch tiefster Frequenzen durch 
dreistufigen Entzerrer-Verstarker 
(Ubertragungsbereich 
30-18000 Hz bei Cr- 
Cassetten) 

е Elektronische Laufwerk- 
abschaltung am Bandende, 
auch bei Bandlaufstorungen 
wirksam 

0 Verstärker/Aux — Ein-/Ausgang 
(DIN) 

© Reserve-/Mikrofonanschluß 
(DIN) mit Stromversorgung 
fur Kondensator-Mikrofon 
(г. В ТСМ 600 hifi s. 5. 58/59) 

@ Monitor-Ausgang (DIN) zur 
Vorband-Kontrolle 


Ф KopfhoreranschluB (DIN 45327) 
е Cue und Review 
Ф Memory-Zählwerk 


Ausführung 
und Abmessungen 
Gehause: Kunststoff mattschwarz 


Maße (B/H/T) 
6 х 14,2 x 346 ст 


Voll-Fernt-Löschkopf. tragt durch geringe 
Haftreibung zum guten Gleichlauf bei 


toren-Laufwerk 
1 tachogeregelter Tonwellenmotor, 
1 Wickelmotor, sorgt bei A+W-Betrieb 
fur exakten Bandzug 


HIGH (J COM] 


Frequenzgang bel Verwendung von 


Eisenoxid-Cassetten (Aufsprechpegel 
26 dB unter Vollaussteuerung) 


Frequenzgang bei Verwendung von 
Chromdioxid-Cassetten (Autsprechpegel 
26 dB unter Vollaussteuerung) 


Frequenzgang bei Verwendung von 
Ferrochrom-Cassetten (Aulsprechpegel 
26 dB unter Vollaussteuerung) 


Ausführliche technische Daten 
und Anlagen-Vorschläge 
finden Sie auf den Seiten 64-67 
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HIGH COM 
Unit TN 750 


е Compander-Einheit für Rausch- | Ausführung 


und Storunterdruckung nach 
dem HIGH COM-System von 
Telefunken 


@ HIGH COM-Betrieb abschaltbar 


Ф Monitor-Schaltung zur 
Hinterbandkontrolle 


е Indikatoren (LED's) fur Netz 
(EIN), HIGH COM und 
Monitor-Betrieb 


Ф Ein-/Ausgange fur Verstarker 
und Bandgerate nach DIN und 
RCA-Norm (Cinch) 


Ф Rauscharmer DIN-Vorverstarker 
mit umschaltbarer Eingangs- 
empfindlichkeit 


Ф Schaltbares Multiplex-Filter zur 
Unterdrückung von Pilotton- 
resten, die zu Störungen (Inter- 
ferenzen) führen konnen, auch 
bei HIGH COM-Aus in Betrieb 

е Eingebauter Test-Oszillator zur 
zur exakten Eichung der 
Aufnahme-Pegel 


е Kanalgetrennte 10teilige 
LED-Ketten für Geräte-Abgleich 
und zur zusätzlichen Aus- 
steuerungs-Kontrolle (auch bei 
Wiedergabe in Funktion) 

е Test-Cassette zur Eichung des 
Wiedergabe-Pegels im Liefer- 
umfang 


© Rastender Doppel-Drehregler 
fur kanalgetrennte Aus- 
steuerung 


© Kanalgetrennte Einstellung der 
Ausgangsspannungen an der 
Frontseite moglich 


und Abmessungen 


Metallgehause und massive 
Aluminiumfront in metallic-braun 
Maße (B/H/T): 46 x 8 x 35 cm 


Lieferbar ab Anfang 80 


Technische Daten 


HIGH ()COm]" 


Kanále: 4 (2х Kompressor, 2х Expander) 
Frequenzgang: 30 Hz-20000 Hz 
Geráuschspannungsabstand: Line 90 dB 
DIN 80 ав 
Rauschverminderung DIN Kurve A eff. 20 dB 
15 kHz 25 dB 
3 kHz 20 dB 
100 Hz 15 dB 
Klirrfaktor: = 0,2% bei 1 kHz 
Eingangsimpedanz: Eingangsspannung: 
DIN (Verstärker) ca 6kQ 0,1-2 mV je kQ 
Line in (Verstärker) ca. 200 КО 0,2-2 У 
DIN (TB) са 47 КО 0,1-2 V 
Line in (TB) ca. 180 КО 0,2-2 V 
Ausgangsimpedanz: Ausgangsspannung: 
DIN (Verstärker) 56 ко 0-2V 
Line out (Verstärker) 56 ко 0-2۷ 
DIN (TB) 580 КО 1 туко 
Line out (ТВ) ,6 ко 600 mV 
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Plattenspieler 
TS 850 hifi 


@ Direktantrieb 


е Gleichlaufschwankungen 
0,065% (DIN) 


© Rumpel-Fremdspannungs- 
abstand: = 40 dB 


@ Rumpel-Gerauschspannungs- 
abstand: 2 60 dB 


е S-formiger Leichtmetall-Tonarm, 
in 2 Ebenen ausbalanciert 


е Internationale %” Топкор!- 
befestigung (Uberwurfmutter) 


O Magnet-System 
Telefunken TM 500 


е Empfohlene Auflagekraft: 15 mN 
Ф Skating-Kompensation 


е Drehzahlen 
33 тіп” und 45 min” 
Ф AluminiumdruckguB- 
Plattenteller 


е 4zeiliges, beleuchtetes 
Stroboskop (50/60 Hz) 


е Getrennte Drehzahl- 
Feinregulierung fur 
33 min und 45 тіп" 

0 Viskositatsbedampfter 
Tonarm-Handlift 

• Schockabsorbierende 
Gerätefüße 

Ф Opto-elektronische (licht- 
gesteuerte) Endabschaltung 


Ausführungen 
und Abmessungen 


Gehäuse: Kunststoff metallic-braun 
oder mattschwarz 

Maße (В/Н/Т): 46 х 14 х 35 ст 
(incl. Haube) 

Rauchfarbene Abdeckhaube 

mit Spezialdrengelenk (ragt 

auch geoffnet nicht uber 
Gerateruckseite hinaus) 


Direktantrieb uber kollektorlosen Gleich- 
strommotor (geringe Leistungsaufnahme, 
lange Lebensdauer) garantiert gute 
Gleichlaufeigenschaften und Rumpel 
freiheit 


Frequenzgang ®© und Übersprech- 
dämpfung @ fur Magnet-Abtastsystem 


Tangentialer Spurfehlwinkei des Tonarmes 
in Abhangigkeit von seiner Abspielposition 


(senkrecht 

tangentialer Spurfehlwinkel in Grad) 
(waagerecht 

Platten-Radius in mm) 


س 
Ausführliche technische Daten‏ | 
und Anlagen-Vorschlage‏ 
finden Sie auf den Seiten 64-67‏ 
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| TELEFUNKEN аломат готова ня navna төзе 


TS 950 hifi 


Plattenspieler 
TS 950 hifi 


Ф Direktantrieb 


е 2-Motoren-Laufwerk 
1 Motor fur Plattentellerantrieb 
1 Motor fur Tonarmruckfuhrung 


е Gleichlaufschwankungen 
0,055% (DIN) 


@ Rumpel-Fremdspannungs- 
abstand: = 46 dB 


Ф Rumpel-Gerauschspannungs- 
abstand: = 72 dB 


Ф Vollautomatischer Spieler 


@ Automatische Platten 
durchmesserwahl 


е J-förmiger Leichtmetall-Tonarm, 
geringe Masse bei hoher 
Verwindungs-Steifigkeit 


е Internationale №" -Топкорі- 
befestigung (Uberwurfmutter) 
© Magnet-System 
Ortofon Е 15 О МКИ 
© Empfohlene Ашадекгай: 15 mN 
© Skating-Kompensation 
е Drehzahlen: 
33 ти! und 45 тіп" 
е Aluminiurndruckguß- 
Plattenteller 


® 4zeiliges, beleuchtetes 
Stroboskop (50/60 Hz) 


@ Getrennte Drehzahl- 
Feinregulierung fur 
33 тіп" und 45 пи! 


Ф Viskositatsbedampfter 
Tonarm-Handlift 


• Schockabsorbierende 
GeratefuBe 


е Opto-elektronische (licht 
gesteuerte) Endabschaltung 
mit Tonarmrúckfuhrung 


Ausführungen 
und Abmessungen 


Gehäuse: Kunststoff metallic-braun 
oder mattschwarz 

Maße (B/H/T): 46 х 14 x 35 cm 
(incl. Haube) 

Rauchfarbene Abdeckhaube 

mit Spezialdrehgelenk (ragt 

auch geöffnet nicht über 
Geräterückseite hinaus) 


Lieferbar ab November '79 


2-Motoren-Lautwerk 
1 Motor fur Plattenteller-Direktantrieb 
1 Motor fur Tonarmrucktuhrung 


Frequenzgang ® und Uber 
датрћипа © tur Magnet 
Ortofon Е 15 0 Mk И 


pl задна ы eat а 


ги! 
Tangentialer Spurfehlwinkel des Tonarmes 
in Abhangigkeit von seiner Abspielposition 


(senkrecht 

tangentialer Spurfehlwinkel in Grad) 
(waagerecht 

Platten-Radius in mm) 


Ausführliche technische Daten 


und Anlagen-Vorschlage 
finden Sie auf den Seiten 64-67 
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Å — 
TELEFUNKEN Аломат ме тоянтавие STSI 
= 


6. @ 


` STS 1 hifi 


Plattenspieler 
STS 1 hifi 


Ф Direktantrieb mit quarz- 
gesteuertem Frequenz- 
Generator und PLL-Schaltung 
(phase locked loop) 

Ф Drehzahlabweichung 
0,00005%/h 

@ 2-Motoren-Laufwerk: 

1 Motor fur Plattentellerantrieb, 
1 Motor fur Tonarmruckfuhrung 

@ Gleichlaufschwankungen 
0,035% (DIN) 

Ф Rumpel-Frempspannungs- 
abstand: 2 46 dB 

@ Rumpel-Gerauschspannungs- 
abstand: = 72 dB 

е Vollautomatischer Spieler mit 
Frontbedienung (Kurzhubtasten) 

@ Automatische Plattendurch- 
messerwahl 

е J-formiger Leichtmetall-Tonarm, 
geringe Masse bei hoher 
Verwindungs-Steifigkeit 

@ Internationale 4" Tonkopf- 
befestigung (Uberwurfmutter) 

@ Magnet-System Low Mass 
Concorde LMA 5 von Ortofon 


@ Empfohlene Ашадекгай: 20 mN 
Ф Skating-Kompensation 


© Drehzahlen: 
33 тіп” und 45 min” 


Ф AluminiumdruckguB- 
Plattenteller 

е Beleuchtetes Stroboskop 

® Quarzsteuerung abschaltbar 

© Getrennte Drehzahl- 
Feinregulierung für 
33 min? und 45 min” 

Ф Tastengesteuerter, elektro- 
nischer Tonarm-Lift 

Ф Automatische Wiederholung 
des Abspielvorganges 
(auto repeat) 

Ф Schockabsorbierende 
GeratefuBe 

© Opto-elektronische (licht- 
gesteuerte) Endabschaltung mit 
Tonarmruckfuhrung 


Ausführung 
und Abmessungen 


Gehäuse: Kunststoff metallic-braun 
Maße (В/НЛ): 46 х 13 x 35 ст 
(incl. rauchfarbener Abdeckhaube) 


Lieferbar ab November '79 


2-Motoren-Laufwerk 

1 Motor für quarzgenauen Plattenteller- 
Direktantrieb, 

1 Motor für Tonarmrückführung 


as 


Frequenzgang ® und Übersprech- 
dämpfung 2 für Magnet-Abtastsystem 
Ortofon Low Mass Concorde LMA 5 


бю 0 по о 00 то ою 
Tangentialer Spurfehlwinkel des Tonarmes 
in Abhangigkeit von seiner Abspielposition 
(senkrecht 

tangentialer Spurfehlwinkel in Grad) 
(waagerecht: Platten-Radius in mm) 


Ausführliche technische Daten 


und Anlagen-Vorschläge 
finden Sie auf den Seiten 64-67 
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Lautsprecherboxen TLX professional mit neuer Magnetofluid-Technik 


Mit der neuen Boxen-Serie 
TLX professional verwirklichte 
Telefunken ein Entwicklungs- 
konzept, das sich von den 
meisten bisher auf dem Markt 
befindlichen Systemen in 
bemerkenswerter Weise abhebt. 
Charakteristisch fúr die TLX- 
Serie sind folgende Besonder- 
heiten: 
1. Neuartige Lautsprecher- 
Systeme 
2. Schutz der Systeme vor 
Ubersteuerung 
3. Pegelregler fur Hohen und 
Prasenz 


Die akustische 

Gestaltung der 

TLX professional 

Boxen 

Zu den Entwicklungszielen 

gehörten folgende Forderungen: 

1. Hohe Belastbarkeit 

2. Hervorragendes Rundstrahl- 
verhalten 

3. Optimale Anpassung an 
Telefunken Receiver, Verstärker 
und Kompaktanlagen 


Tiefton-System 


Die erste Forderung betrifft in 
hohem Maße das Tiefton-System. 
Die Schwingspule des BaBlaut- 
sprechers sitzt auf einem 
Aluminium-Tráger. Da aber die 
linearen thermischen Aus- 
dehnungs-Koeffizienten von 
Aluminium und Kupfer sehr 
unterschiedlich sind und dadurch 
bei hohen Temperaturen die 
Stabilitat der Schwingspule 
beeintrachtigt wurde, haben wir 
eine neue Klebetechnik ent- 
wickelt. Sie sorgt dafur, daB die 
Schwingspule selbst bei einer 
Temperatur von 300°C formstabil 
bleibt. Dadurch konnte beispiels- 
weise die Nennbelastbarkeit des 
Tieftóners der TLX 22 professional 
auf 90 Watt gesteigert werden. 


Hochton-Systeme 
in Magnetofluid-Technik 


In den Kalotten-Systemen der 

TLX professional Boxen wird 

die Technologie der Weltraum- 
fahrt angewanat: Magnetofluide, 
die die akustischen Eigen- 
schaften ganz entscheidend 
verbessern. Magnetofluide ent- 
halten sehr kleine ferromagnetische| 
Partikel, die in einer Trager- 
flüssigkeit kolloid aufgehängt sind. 


Um Wechselwirkungen zwischen 
den Teilchen unter dem Einfluß 
des äußeren Magnetfeldes zu 
verhindern, sind sie von einer 
monomolekularen Umhullung 
eingeschlossen, wodurch ein 
elastischer Film zwischen den 
Partikeln bleibt — so können die 
Teilchen nicht aneinander haften. 


Das Magnetofluid zeigt echte 
ferromagnetische Eigenschaften. 
Es wird von den magnetischen 
Feldlinien als kompaktes Flüssig- 
keitspolster im Luftspalt fest- 
gehalten. Bei herkömmlichen 


‚Schnitt durch einen Kaloltenhochtöner in Magnetofluid-Technik 


Lautsprecher-Systemen ist der 
Magnetkreis durch den Luftspalt 
geschert. Dadurch, daß jetzt an 
Stelle der Luft das Magnetofluid 
mit einer mehr als hundertfach 


besseren magnetischen Leitfáhig- 


keit vorhanden ist, wird die 
Scherung des Magnetkreises 
verringert, und der akustische 
Wirkungsgrad steigt. So 


konnten in bestimmten Frequenz- 


bereichen an Lautsprecher- 
Systemen Erhöhungen des 
Schalldruckpegels bis zu 3 dB 
erzielt werden. Das heißt, durch 
die Verwendung von Magneto- 
fluiden können Lautsprecher 
höhere akustische Leistung 
abstrahlen. 


Weitere Vorteile 

der Magnetofluide 

@ Hohe Resonanzfreiheit des 
Lautsprechers durch 
Bedämpfung der hohen 
‚Amplituden in der Nähe der 
Resonanz-Frequenz 

@ Entscheidend verbessertes 
Phasenverhalten durch 
Linearisierung des Impedanz- 
verlaufs 

Ф Ausgeglichener Schalldruck- 
verlauf 

Ф Weitgehend axialer Bewe- 
gungsverlauf, daher keine 
Taumelneigung und Partial- 
schwingungen 

е Sehr gutes Klirrverhalten, 
sogar in Resonanznähe 

е Nach unten erweiterter 
Frequenzbereich der Kalotten- 
Systeme, „entlastet“ den Tief- 
töner und führt dadurch zu 


einem sauberen und impuls- 
getreuen Klangbild 


Ф Wesentlich erhöhte thermische 
Leitfähigkeit. 
Da Luft ein schlechter Wärme- 
leiter ist, kann es bei herkomm- 
lichen Systemen zu einem 
Wärmestau in der Schwing- 
spule kommen, was sich 
negativ auf das Impulsver- 
halten auswirkt. Durch die hohe: 
Leitfähigkeit der Magnetofluide 
wird die Wärme an die große 
Masse der Magnetpole weiter- 
gegeben. Eine Überhitzung der 
Schwingspule ist daher auch 
unter größter Dauerbelastung 
ausgeschlossen 


Ф Hohe Stabilisierung des Schall- 
druckpegels, unabhängig von 
der Belastbarkeit, durch 
abnehmende Viskosität der 
magnetischen Flüssigkeit bei 
steigenden Temperaturen. 

Die Aluminium-Sandwich- 

Hochton-Kalotte 

Die Kalotten-Membran setzt sich 

aus 3 fest miteinander verbun- 

denen Schichten zusammen 

Eine hauchdünne, formstabile 

Aluminiumschicht ist vor- und 

rückseitig mit weichen Kunst- 

stoffen beschichtet. Der Vorteil 
dieser neuartigen Bauweise liegt 
in der größeren Materialsteifigkeit, 
die eine wesentliche Frequenz- 
ausweitung in den Höhen 
ermöglicht. Insgesamt konnte der 

Klirrfaktor weiter gesenkt werden, 

da durch die Bedämpfung der 

Aluminium-Membran mit weichen 

Kunststoffen keine Teilschwin- 

gungen mehr möglich sind. 


Der Schutz der Laut- 
sprecher-Systeme 


Die Übersteuerungsanzeige 
Parallel zum Tiefton-System und 
zur Hochton-Kalotte jeder TLX-Box 
liegt Uber еп Seriennetzwerk ein 
antiparallel geschaltetes 

Parchen von Lumineszenzdioden. 
Die Anordnung mit jeweils zwei 
gegensinnigen Dioden wurde 
gewählt, weil Lautsprecher 
sowohl mit positiven als auch mit 
negativen Impulsen übersteuert 
werden können. Z-Dioden, in 
Reihe zu den LED's, bestimmen 
die Spannungsschwelle, bei deren 
Überschreiten die Leuchtanzeige 
anspricht 

Die Lumineszenzdioden reagieren 
auf Spannungsspitzen oberhalb 
der Nennbelastbarkeit. Betriebs- 
bedingungen mit starker Aus- 
steuerung, durch das beginnende 
Aufflackern der LED's angezeigt, 
können - auch wenn sie etwas 
länger dauern - nicht schaden, 
weil zwischen Nenn- und 
Musikbelastbarkeit ein großer 
Sicherheitsabstand liegt 


Die Sensistor-Schutzschaltung 


Die Hochton-Systeme sind durch 
eine nicht lineare Schaltung 
(Sensistor), die ubergroBen Strom- 
durchfluß verhindern, gegen Uber 
steuerung geschützt. So kann 

die Box auch noch in der Nähe 
ihrer Belastbarkeitsgrenze 
problemlos betrieben werden. 


Die Zeitkonstante ist dabei so 
gewählt, daß die Schaltung 

nur bei extremer Überlastung 

(z. B. UKW-Rauschen) nach etwa 
30 Sekunden anspricht. 

Bei Musikwiedergabe sind abrupte 
Klangfarbenänderungen durch 
Einsetzen der Schutzschaltung 
nicht zu befürchten 


Der Überlastpuffer 


Jedes Tiefton-System ist durch 
einen Uberlastpuffer geschützt 
Dieser besteht aus einem 
Schaumstoffpolster, das sich 
unter der Kalotte des Laut- 
sprecher-Systems befindet und 
bei großen Amplituden durch 
energievernichtende Abbremsung 
den Aufprall des Schwingspulen- 
trägers auf den Magnetgrund 
verhindert. 

Ein weiterer Vorteil: Bisher mußte 
im Hinblick auf die Impulsbelast- 
barkeit des Tiefton-Systems ein 
deutlicher Sicherheitsabstand 
zwischen dem Magnetgrund und 
der zulässigen Extremlage des 
schwingenden Systems ein- 
kalkuliert werden. Jetzt ist es 
durch den Überlastpuffer möglich, 
den zur Verfugung-stehenden 
Raum nahezu völlig auszunutzen, 
ohne daß die Schwingspule 
beschädigt werden kann. 


Anpassung der Über- 
tragungseigenschaften 
an den Wiedergabe- 
raum 


Die Pegelregler 

Nach theoretischer Voraus- 
berechnung der Grunddimen: 
sionierung mit speziellen Rechner 
programmen, durch Messungen 
im freien Schallfeldhalbraum 
(nach DIN 45573, Teil 3), durch 
Simulations-Experimente mit dem 
Echtzeit-Analysator und Hortests 
im Studio sowie unter Wohnraum- 
Bedingungen unter Verwendung 
eines Equalizers, sind die Uber- 
tragungskurven der TLX-Boxen 
auf naturliche Wiedergabe und 
Verfarbungsfreiheit optimiert 
worden. 

Durch Pegelregler, die den vom 
Hochton-System abgestrahlten 
Frequenzbereich beeinflussen 
(bei der TLX 33 professional 
zusätzlich das Frequenzgebiet 
des Mittelhochtoners), läßt sich 
die Ubertragungskurve der 
TLX-Boxen leicht verändern 

So können Sie beispielsweise 
aufstellungsbedingte akustische 
Unsymmetrien zwischen zwei 
Boxen kompensieren. 

Die Veränderung des Schall- 
druckpegels erfolgt in 

4 diskreten Schritten von jeweils 
1,5 dB mit einem Drehschalter, 
ausgehend von der Mittelstellung 
0 dB bis zu den Extremstellungen 
+ 3 ав, Dieser Einstellbereich 
reicht aus, um das Klangbild der 
Boxen von ,weich" bis „һап“ zu 
уатегеп. 


Ton-Burst-Oszillogramme der. TLX professional-Boxen 
Obere Kurve: Elektrisches Eingangssignal (Spannung) 
Untere Kurve: Akustisches Ausgangssignal (Schalldruck) 


Gemessen mit 500 Hz Sinuston 
ат Tieftöner 


ТТ 
| Й 


Сетеззеп mit 6 kHz Sinuston 
am Hochtóner 


! | 
Ш 


HH 


ШІ 
س‎ 
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Lautsprecher- 
boxen TLX 
professional 


Gemeinsame 
Besonderheiten: 


е Optimales Rundstrahlverhalten 
durch weitgehenden Einsatz 
von Kalotten-Systemen 


• Kalotten-Mittel- und -Hochtoner 
in Magnetofluid-Technik 


Ф Hochton-Kalotten in 
Aluminium-Sandwich-Bauweise 


@ Tiefton-System mit Schwing- 
spulen-Wicklung in neuartiger 
Klebetechnik auf Aluminium- 
Trager, formstabil auch bei 
hoher Leistung 


@ Pegelregler zur Anpassung 
der Ubertragungseigenschaften 
an den Wiedergaberaum 
(auBer TLX 10 professional) 

Ф Schwingspulen-Schutz (Puffer) 
fur den Пейопег. Beruhren des 
Magnetgrundes auch bei 
groBen Amplituden aus- 
geschlossen 

е LED-Uberlastanzeigen fur 
Hoch- und Tiefton-Systeme 

Ф Sensistor-Schutzschaltungen 
fur Hochton-Systeme 

® Low-Resonance-Schallwand 

@ Braune bzw. schwarze 
Bespannstoff-Front im Liefer- 
umtang, Бе! TLX 33 professional 
als Zubehor lieferbar 


TLX 10 professional 


TLX 11 professional TLX 22 professional 


TLX 33 professional 


• Geschlossene, bedampfte 
Kompakt-Box 

е 2-Wege-System 
1 Langhub-Tieftoner 160 mm 2 
1 Hochton-Kalotte mit 
Schallführung, 19 mm Ф 


е Hochton-Kalotte in Magneto- 
fluid-Technik und mit 
Aluminium-Sandwich-Membran 


Ф Frequenzbereich 
45-22000 Hz 


@ Nennbelastbarkeit: 50 Watt 
е Musikbelastbarkeit: 75 Watt 
9 Impedanz: 4 Q 


Ф Ubernahmefrequenz der 
Weiche: 1500 Hz 


Ausfiihrungen/Abmessungen 


® Geschlossene, bedämpfte 
Regal-Box 


© 2-Wege-System 
1 Langhub-Tieftöner 195 mm @ 
1 Hochton-Kalotte mit 
Schallführung, 25 mm Ф 


Ф Hochton-Kalotte in Magneto- 
fluid-Technik und mit 
Aluminium-Sandwich-Membran 


Ф Frequenzbereich 
40-25000 Hz 


Ф Nennbelastbarkeit: 65 Watt 
Ф Musikbelastbarkeit: 100 Watt 
9 Impedanz: 4 Q 


е Ubernahmefrequenz der 
Weiche: 1500 Hz 


Lieferbar ab November '79 


Ф Geschlossene, bedampfte 
Regal-Box 

е 3-Wege-System: 
1 Langhub-Tieftoner 205 mm Ф 
1 Mittelton-Kalotte mit 
Schallfuhrung, 50 mm Ф 
1 Hochton-Kalotte mit 
Schallführung, 25 mm Ф 

Ф Kalotten in Magnetofluid-Technik 

е Hochton-Kalotte mit 
Aluminium-Sandwich-Membran 

е Frequenzbereich: 
30-25000 Hz 

® Nennbelastbarkeit: 90 Watt 

е Musikbelastbarkeit: 150 Watt 

е Impedanz: 4 Q 

е Ubernahmefrequenz дет 
Weichen: 800/5000 Hz 


Ausfiihrungen/Abmessungen Ausfiihrungen/Abmessungen 


Ф Geschlossene, bedampfte 
Stand-Box 
@ 4-Wege-System 
1 Langhub-Tieftoner 245 mm Ф 
1 Mitteltiefton-Kalotte mit 
Schallfuhrung, 65 mm 0 
1 Mittelhochton-Kalotte mit 
Schallführung, 33 mm Ø 
1 Hochton-Kalotte mit 
Schallführung, 25 mm Ø 
Ф Kalotten in Magnetofluid-Technik 
Ф Hochton-Kalotte mit 
Aluminium-Sandwich-Membran 
е Frequenzbereich:22-25000 Hz 
@ Nennbelastbarkeit: 150 Watt 
@ Musikbelastbarkeit; 230 Watt 
Ф Impedanz: 8 9 


@ Ubernahmefrequenz der 
Weichen: 500/2700/5000 Hz 


Ausfiihrungen/Abmessungen 


Gehäuse: Kunststoff 
metallic-braun oder mattschwarz 
Maße (B/H/T): 19,1 x 28,9 х17 cm 
Bruttovolumen: 9,3 | 


Rundstrahicharaktenstik der TLX 10 
professional bei 8 kHz 


Holzgehause, 

metallic-braun oder mattschwarz 
Maße (B/H/T): 23 х 35,5 х 19,5ст. 
Bruttovolumen: 16 | 


Holzgehause, 
metallic-braun oder mattschwarz 
MaBe (В/Н/Т): 29 x 45 х 23 cm 
Bruttovolumen: 31 | 


+ 
Rundstrahicharakteristik der TLX 22 
professional bei 8 KHz 


за 
Rundstrahicharakteristik der TLX 11 
professional bei 8 kHz 


Holzgehause, 
metallic-braun oder mattschwarz 

Maße (В/Н/Т): 35,5 х 54,5 х 27 ст 
Bruttovolumen: 52 | 


а 


Rundstrahicharaktenstik der TLX 33 
professional бе! 8 kHz 
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TL 510/1 hifi 


Soundreflex 1 hifi 


TL 510/1 hifi 


0 Geschlossene, bedämpfte 
Regal-Box 

Ф 2-Wege-System: 
1 Tieftöner 205 mm ® 
1 Mittelhochton-Kalotte 
25 mm Ф 


© Frequenzbereich 
40-20000 Hz 


@ Nennbelastbarkeit: 50 Watt 
© Musikbelastbarkeit: 75 Watt 
@ Impedanz: 40 


@ Ubernahmefrequenz der 
Weiche: 2000 Hz 


Ausfiihrungen 

und Abmessungen 
Holzgehause 

in den Farben mattschwarz mit 
abnehmbarer schwarzer 
Schaumstoff-Front oder nuBbaum 
mit abnehmbarer brauner 
Textil-Bespannung 

Maße (B/H/T):26,5x35x17,5 cm 
Bruttovolumen: 17 | 


a 
Rundstrahicharakteristk der TL 510/1 hifi 
bei 8 kHz 


TL 750 


Ф Geschlossene, bedampfte 
Regal-Box 
@ 3-Wege-System 
1 Tieftoner 205 mm Ф 
1 Mitteltöner 110 mm 2 
1 Hochton-Kalotte 25 mm Ф 


© Frequenzbereich 
30-20000 Hz 


Ф Nennbelastbarkeit: 75 Watt 
0 Musikbelastbarkeit: 120 Watt 
Ф Impedanz: 4 Q 


е Ubernahmefrequenz der 
Weichen: 550/3500 Hz 


Ausfiihrungen 

und Abmessungen 
Holzgehause 

in den Farben mattschwarz mit 
abnehmbarer schwarzer 
Schaumstoff-Front oder nuBbaum 
mit abnehmbarer brauner 
Textil-Bespannung 

Maße (B/H/T):33 x 46,5 х 23,5 ст 
Bruttovolumen: 36 1 


Rundstrahicharakteristik der TL 750 hiti 
bei 8 kHz 


Soundreflex 1 hifi 


Kopfhörer TH 300 hifi 


Mikrofon TCM 600 hifi 


© Baßreflex-Regal-Box 
mit Hochton-Horn 
© 2-Wege-System: 
1 Langhub-Tieftoner 245 mm Ø 
1 piezo-elektrisches Hochton- 
Horn 
© Frequenzbereich 
40-20000 Hz 
е Belastbarkeit: 
100 Watt max. (4 Q) 
50 Watt max. (8 Q) 
© Impedanz: 8 © 
е Ubernahmefrequenz der 
Weiche: 3500 Hz 


Ausführungen 

und Abmessungen 
Holzgehäuse, 

metallic-braun, mattschwarz oder 
nuBbaum, alle Ausfuhrungen mit 
schwarzer Metallgitter-Front 
Maße (В/Н/Т): 31 x 55 х 28 ст 
Bruttovolumen: 481 


6 Prinzip: dynamisch 


© Ubertragungsbereich 
20-20000 Hz 


® Nennbelastbarkeit: 100 mW 
© Impedanz je System: 400 © 
Ф Kennschalldruckpegel: 105 dB 


е Klirrgrad bei 1 kHz und anzu- 
gebendem Schalldruck úber 
Horschwelle = 1% bei 110 dB 


© Leichtbauweise, nur 200 0 


Ф Schaumstoffgepolsterte 
Ohrmuscheln 


е Normstecker nach DIN 45327 


Kopfhörer TH 700 hifi 


© Prinzip: orthodynamisch, durch 
eine aufgedampfte Leiterbahn 
wird die gesamte Membran 
angetrieben. 
Vorteil: Phasengleichheit und 
niedrigster Klirrfaktor 


@ Ubertragungsbereich 
16-20000 Hz 


© Nennbelastbarkeit: 2 W 
е Impedanz je System: 120 Q 
© Kennschalldruckpegel: 94 dB 


© Klirrgrad bei 1 kHz und anzu- 
gebendem Schalldruck über 
Hörschwelle = 0,3% bei 110 dB 


Ф Geschlossene Kapseln 


© Schaumstoffgepolsterte 
Ohrmuscheln 


© Lautstárke/Balance-Regler 
Ф Normstecker nach DIN 45327 


• Niederspannungs-Kondensator- 
Mikrofon 


е Richtcharakteristik nieren- 
formig 


Ф Ubertragungsbereich: 
20-20000 Hz 


Ф Impedanz: са. 9 КО bei 1 kHz 


© Empfindlichkeit: 0,2 mV/ubar 
+ 2 dB bei 2,2 КО Last 


© Grenzschalldruck: 200 bar 


Ф Gerauschspannungsabstand: 
= 67 dB 


© Rückwärtsdämpfung: ca. 20 dB 


© Stromversorgung aus 
Telefunken-Geraten oder uber 
Batterie-Adapter (2 x 9 V) 


Ф Abnehmbarer Nahbesprech- 
Schutz 


© Abnehmbares Tischstativ mit 
Drehgelenk im Lieferumfang 


• Stecker nach DIN 


Kopfhórer- 
Verlángerungsleitung 
© Gewendelte Leitung 

Ф Beschaltung nach DIN 45327 
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studio center 5004 HIGH СОМ 


Эс. 7007 иг и“. 
2 22222229 2 1:00: 


2х 30/50 Watt 


Котрак!- 
Anlage 
studio center 
5004 

HIGH COM 


Receiverteil 
Empfangsteil FM 


@ Ubertragungsbereich 
30-14000 Hz 


Ф Eingangsempfindlichkeit 
2,5 иМап 240 Q 
(1,25 pV an 60 0) 


е LED-Abstimmanzeige 
(LED's mit fließenden Uber- 
gangen) 

Ф Stereo-Indikator 

@ AFC, schaltbar 

@ 5 UKW-Stationstasten 

Empfangsteil AM 

е MW, LW, KW 


е Eingebaute AM-Ferritantenne 
(MW, LW) 

0 Guter Fernempfang durch FET 
in der HF-Vorstufe 

Verstárkerteil 


е Leistungsbandbreite 
22-40000 Hz 


Ф Stabilisierung der Betriebs- 
spannung durch kurzschluB- 
feste IC-Schaltung 


® Umschaltmoglichkeit zwischen 
2 Lautsprecher-Paaren 
(2-Raum-Stereo-Betrieb) 


© Physiologische 
Lautstarkeregelung 


@ Reserve-Eingang (Aux) 
Ф Hohen- und Tiefensteller 
@ Balance-Regler 


© Rausch- und Rumpelfilter, 
schaltbar 


@ Hohe Verstarkerleistung 
(2х 30/50 Watt an 4 Q) durch 
Endstufen mit komplementaren 
Darlington-Transistoren 


ө Klirrfaktor: = 1% 
Ф Kopfhorer-AnschluB (DIN 45327)| 


Phonoteil 
Ф Vollautomatischer Dual 
HiFi-Plattenspieler/-wechsler 


Ф Riemenantrieb über 16poligen 
Synchronmotor 


е Gleichlaufschwankungen 
0,08% (DIN) 


Ф Rumpel-Fremdspannungs- 
abstand: = 46 dB 


© Rumpel-Geräuschspannungs- 
abstand: > 68 dB 


е Gerader Leichtmetall-Tonarm 


0 Magnet-System 
Ortofon Е 15 O МКИ 


© Empfohlene Auflagekraft 
15 mN 


Ф Skating-Kompensation 


е Drehzahlen: 
33 тіп " und 45 min” 


9 Aluminium-Profil-Plattenteller 


© 4zeiliges, beleuchtetes 
Stroboskop (50/60 Hz) 


Ф Drehzahl-Feinregulierung fur 
33 min7" und 45 тіп! 


© Tonarm-Handlift 


Cassettenteil 


@ Neues Rausch- und Storunter- 
drúckungs-System HIGH COM, 
schaltbar 

Ф Gerauschspannungsabstand: 
74 dB 

Ф Umschaltmoglichkeit auf 
Wiedergabe dolbysierter 
Cassetten 

Ф Tachogeregelter Gleichstrom- 
motor und große Schwung- 
masse 

Ф Tonhóhenschwankungen: 
= + 02% 

Ф Bandsortenschalter fur Chrom- 
доха (Cr)-, Ferrochrom (FeCr)- 
und Евепоха (Fe)-Cassetten 

@ Indikatoren (LED) für Band- 
sorten und Aufnahme 

@ Aussteuerung automatisch oder 
manuell, zusätzlicher Limiter 
schützt vor Übersteuerung 

© Aussteuerungs-Instrument 
(LED), auch bei Wiedergabe 
in Funktion 

Ф Mikrofonanschluß (DIN) 

@ Rastende Pausentaste 

6 Stabiler Losch- und 
Vormagnetisierungs-Oszillator 
(85 kHz) 

Ф Hard-Permalloy-Aufnahme/ 
Wiedergabe-Tonkopf fur 
höchste Dynamik 

Ф Doppelsystem-Ferrit-Löschkopf 


е Hohe Aussteuerungsreserve 
für alle Signalverstärker 


[HIGH ()COM]” 


Ф Laufwerkabschaltung am 
Bandende, auch bei Bandlauf- 
störungen wirksam 

© 3stelliges Zählwerk mit 
Rückstelltaste 


Ausführung 
und Abmessungen 


Gehäuse: Kunststoff braun mit 
Frontblende in braun-metallic 
Maße (В/Н/Т): 62 х 19 x 37,5 ст 
(incl. Haube) 

Rauchfarbene Abdeckhaube mit 
Spezialdrehgelenk (ragt auch 
geöffnet nicht über Geräterückseite 
hinaus) 


Lieferbar ab Anfang '80 


Ausführliche technische Daten 
und Anlagen-Vorschläge 


finden Sie auf den Seiten 64-67 
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studio 


Kompakt- 
Anlage 
studio center 
7004 

HIGH COM 


Receiverteil 
Empfangsteil FM 


© Ubertragungsbereich: 
20-15000 Hz 


Ф Eingangsempfindlichkeit 
18 uV ап 2409 
(09 uV an 60 0) 

6 Quasilogarithmische Feld- 
starkeanzeige (LED's mit 
flieBenden Ubergangen) 


© Muting mit einstellbarem 
Schwellwert 


е Gute Ubersprechdampfung 
auch bei hohen Frequenzen 
und geringste Verzerrungen 
durch PLL-Decoder (phase 
locked loop) 

е Stereo-Indikator 

© Unterdrückung von Kreuz- 
modulationen und Oberwellen 
durch Sperrschicht-FET's in 
UKW-Eingangs- und 
Mischstufen 

Ф AFC, schaltbar 


© Optimale Fixierung des 
gewahlten Senders durch 
IC-Stabilisator fur die 
Abstimmspannung 


© 7 UKW-Stationssensoren mit 
LED-Frequenzanzeige 
(preset frequency) 
zur Programmierung 


е Vorrangschaltungen 
Beim Einschalten = Sensor 1 
Вет Umschalten aus 
Verstarker- und AM-Betrieb = 
Sensor des zuletzt gehörten 
UKW-Senders 

Ф Abstimmknopf in Sensor- 
Technik, dadurch automatische 
Umschaltung von Stations- 
sensoren auf Handabstimmung 
(manual tuning) 


Empfangsteil AM 

е MW, LW, KW 
Eingebaute AM-Ferrit-Antenne 
(MW, LW) 

@ Klirrarmer Demodulator 

Ф Hervorragender Fernempfang 
durch FET in der HF-Vorstufe 


© GroBsignalfeste 
HF-Eingangsschaltung 


Verstárkerteil 


е Leistungsbandbreite 
18-60000 Hz 


@ Elektronische Einschalt- 
verzogerung (Stummschaltung 
auch bei Sensorumschaltung 
wirksam) 


Ф Stabilisierung der Betriebs- 


spannung durch kurzschluB- 
feste IC-Schaltung 


© Umschaltmöglichkeit zwischen 
2 Lautsprecher-Paaren 
(2-Raum-Stereo-Betrieb) 


Ф Physiologische 
Lautstärkeregelung 


@ Reserve-Eingang (Aux) 
© Höhen- und Tiefensteller 
е Balance-Regler 


© Rausch- und Rumpelfilter, 
schaltbar 


© Hohe Verstarkerleistung 
(2x 50/70 Watt an 4 Q) durch 
Endstufen mit komplementaren 
Darlington-Transistoren 


© китаког: = 0,5% 
Ф Kopfhorer-AnschluB (DIN 45327) 


Phonoteil 
Ф Halbautomatischer 
Dual HiFi-Plattenspieler 


© Riemenantrieb über 8poligen 
Synchronmotor 


© Gleichlaufschwankungen 
0,07% (DIN) 


© Rumpel-Fremdspannungs- 
abstand: = 48 dB 


@ Rumpel-Gerauschspannungs- 
abstand: 2 70 dB 


е Gerader Leichtmetall-Tonarm 
9 Magnet-System 
Ortofon Е 15 O Mk Il 
© Empfohlene Auflagekraft: 
15 ПМ 
© Skating-Kompensation 


е Drehzahlen: 


33 тїп ' und 45 пил! 


© Aluminiumdruckguß-Plattenteller | ф Mikrofonanschluß (DIN) 


© 4zelliges Stroboskop 
(50/60 Hz) 

@ Drehzahl-Feinregulierung für 
33 тип“! und 45 min” 


© Tonarm-Handlift 


Cassettenteil 


© Neues Rausch- und Störunter- 
drückungs-System HIGH COM, 
schaltbar 

Ф Geräuschspannungsabstand: 
76 dB 


® Umschaltmöglichkeit аш 
Wiedergabe dolbysierter 
Cassetten 


© Tachogeregelter Gleichstrom- 
motor und große Schwung- 
masse 

@ Tonhöhenschwankungen: 
+018% 

Ф Direktumschaltung Rundfunk/ 
Cassette (Play-Taste) 

© Bandsortenschalter für 
Chromdioxid (Cr)-, 
Ferrochrom (FeCr)- und 
Eisenoxid (Fe)-Cassetten 

@ indikatoren (LED) für Band- 
sorten, Aufnahme und 
HIGH COM 

@ Aussteuerung manuell oder 
automatisch, zusätzlicher 
Limiter schützt vor Uber- 
steuerung 

Ф Aussteuerungs-Instrument 
(LED), auch bei Wiedergabe in 
Funktion 


mit Stromversorgung für 
Kondensator-Mikrofon 
(г В ТСМ 600 hifi s. S. 58/59) 

@ Rastende Pausentaste 

Ф Stabilisierung der Betriebs- 
spannung durch kurzschluBfeste 
IC-Schaltung 

е Stabiler Lösch- und 
Vormagnetisierungs-Oszillator 
(85 kHz) 

% Sendust-Aufnahme/ 
Wiedergabe-Tonkopf fiir 
hochste Dynamik bei extremer 
Abriebfestigkeit 

® Doppelsystem-Ferrit-Löschkopf 


@ Hohe Aussteuerungsreserve 
fur alle Signalverstarker 

Ф Laufwerkabschaltung am 
Bandende, auch bei Bandlauf- 
storungen wirksam 

© 3stelliges Zählwerk mit 
Rückstelltaste 


Ausführung 

und Abmessungen 
Gehäuse: Kunststoff braun 

mit massiver Metallfront 

in bronze-metallic 

Maße (В/НЛ): 

70,6 х19,3 х 39,6 cm (incl, Haube) 
Rauchfarbene Abdeckhaube mit 
Spezialdrehgelenk (ragt auch 
geöffnet nicht über Geräterück- 
seite hinaus) 


Lieferbar ab Anfang '80 


Ausführliche technische Daten 
und Anlagen-Vorschläge 


finden Sie auf den Seiten 64-67 
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TT 350 hifi 
(6 12/13) 


TT 750 hifi | STP 1 hifi 
($ 14/15) | (5.6/7) 


SIMA hifi 
($. 6/7) 


2х 85W 


ТЯ 500 hifi | ТВ 550 hifi (ТАХ 3000 hifi | НА 3500 hifi 
(5. 21) (5. 28/29) 


($ 20/21) | (S. 22-25) 


НВ 5000 
ня 4000 hifi Ролат 
(5. 33) 


2х 60W 


НА 5500 
(5. 32/33) 


2х 120% 


2х 120W 


2 x 120 ММ 


2х вом 2х sow|2x вом | "| - 2х 40W [2х 50W 
2х 75W 2x том [2х вом | ШЫ" - 2х том [2х том 
5- 15- En 5- 18= 5- 
58000 Hz | 43000 Hz 50000 Hz | 50000 Hz | 60000 Hz | 50000 Hz 50000 Hz 
50035% | соль 501% | 501% | so1% | 505% 501% 


504% 


501% 


Dämpfungstaktor 


2 ту/47 ко | 2 mV/47 КО |1,8 mV/47 ко (2.2 mV/47 КО! 


(8 mV/47 кој 2 mV/47 ко 


Eingangs- 


empfindlichkeit 


= BO ту | 175 | 20m | 200 VT тт 
470 ко 470 ко 470 ко 600 ко 470 ко 
20 т = ЕСІЛ 
ЖОНГ: aroko | 470 | «око 470K 
бту = m vr | BTV F40 VT | 235 TV | 
ко 40 ко 40 ко 40 ко 40 ко 40 ко 


2 тм/40 ко 


1.8 mV/47 КО 


2,2 mV/47 ко 


0,711,4 yV 


06/12 ну 


0,6/1,2 uV | 0,6/1,2 1У | 0,6/1,2 uV 


0.6/1.2 ву 


0,6/1,2 рУ 


1,25/2,5 ВУ 


то ав. 


Stereo |2,25/4,5 рУ |2,25/4,5 ру 2.05/4,1 uV | 2,05/4,1 uV | 2,5/5 рУ |22645 У | 2,25/4,5 uV | 2,05/4,1 uV | 2,05/4,1 uV | 4/8 pV 
Begrenzereinsatz 51,2 uv 509;У | 509, | s09uV | =15uV 50,9 ум ҮЛ 
170 kHz 150 kHz 150 kHz 155 kHz 160 kHz 150 kHz 150 kHz pes 

во ав 80 ав во dB 70 ав. во ав. 8048 “| 5648 


Obertragungeberetch 15000 Hz 15000 | 15000 Hz 15000 Ha | 15000 He | 16000 Hz 15000 Hz | 15000 Hz | 14000 He 

$] Klirrfaktor Stereo 50,6% 204% 5 0,4% 20,15% 20,5% | 50,4% 215% 

З СУЛТАН 208 | = 60 dB =6048 | 26048 | 26248 | 26048 = 59 dB 25848 

> 64 ав 26498 | 26448 | 27048 | 26498 > 64 dB > 60 dB 

Ubersprechdamptung = 38 ав 24008 | = 4048 | =4008 | 23098 = 4048 23048 

Pilottondamptung 25348 25348 | 25348 | 25348 | 25308 25348 23048 
> во ав 29098 | 29048 | 210098 | гвосв = 90 ав 28098 | =80dB 

Spiegelselektion 2 50 ав 2 74 dB = 7498 = 74 48 = 31 dB > 74 dB 2 32 ав 

воав то ав воав 56 48 


70 ав 


Gleichwellenselektion 


зъзав 


тав | = 108 тав 


= 148 


| 


KOMPAKTANLAGEN KOMPAKTANLAGEN 
| А PLATTENSPIELER В CASSETTEN-DECKS 
Technische m Technische | اا‎ 
studio center [studio center ст тс450 | тсвво | тс75о | нс1500 | HC3000 [studio center studio center 
Daten o | 03849 | TE HOA | 5004 нен cou | 7004 mon COM HIGH сом | HIGH Сом | HIGH Сом | нен сом | нон сом | HIGH сом | 5004 мен COM | 7004 мой COM 
(5. 60/61) | (5 62/63) (5. 8/8) | (5 36/37) | (5 36/39) | (S 40/41) | (S.42/43) | (S. 44/45) | (5 60/61) | (5. 62/63) 
T 
Direkt : 2200 
Antrieb е Direkt Direkt Riemen | Riemen 2хос ос 2х0с |„2Х0© | ос 2х0с ос ос 
E 2хоС (53 SDC |а узана | maven ве 475 475 475 475 4,75 475 4,75 4,75 
сте E за ДЕ mae | ra ИЕН тылы БА ETT. 1 = 018% [= 016% | +012% | +o% | + 016% 202% + 018% 
18 Tonhohenschwenkungen = [912% | 20,14% ± 012% | +01% + 044% | +012% + 014% + 014% 
| Е Feinregulierung +5% пиг 
Umspulzeit С 60 (sek) ю | 85 60 60 85 60 75 75 
Gleichlaufschwankungen | 9353, 
(24%) Sendust Herd Sendust 
| Нотр TP -Kopi Permalloy 
Миг ин Voll-Ferrit | Бети | Voll-Ferrit | VolkFerrit 
spannungsabstand | = та Rauschunterdruckung HIGH COM | HIGH сом | HIGH сом 
| Endabschaltung E Aussteuerungs-Anzeige — [2LED-Ketten| a ener | цал бан 
|М Tonarmabhebung = Cue und Review - е е 
E Tonarmrückführung - е Memory 
ШЕГІ . Band-Endabschaltung Atach алат 
нийлэн 
Wechsler - е . 
4 E е 
Material Alu-GuB schaltbar 
5 | Ourchmes: 310 mm = = 3 
1 да Frequenzbereich Fe 30-16000 | изюм ED 
‚Frequenzbereich Cr хонин | зоо | зоо Me 
Stroboskop . 
Frequenzbereich FeCr 30-16000 но | звон | 30-16000 He 
Form У 5 
222222 ме БҮТ - - 
Material Leichtmetall- |Leichtmetall- + 
‚Rohr Rohr Kuurtaktor Ре (200 We 51% 52% 51% 
Handit е е 
Е алатын | ње | сы | свя 
Mindestauflagekraft 5mN 5 тм бега 1 
Ї 2 БҮ Шш | а | ма | хө 
Effektive Länge Löschdämptung Cr (1 kHz) | 26848 | 26698 | 26648 
Honenaussteuerbarken Cr | =-1208" | =-1208 | 2-1248 
E 23598 | =3548 | 23508 
ror: und: 177 зе кв 85 kHz 86 kHz 
ШИМЭЭ | тышо | Ortofon Loschfrequenz | 
| Concorde ЕТБОМКИ 0,45 ту? 0,3 туг 0,45 туг 
LMA 5 (17 EQ 
Е 3 сард 40 ДА 35 тм/ 
Мадейост: sphárisch е . . 
la pe 0.45 ти | озту | 045mW7 | 
НТ wm | 16m | зов эм 98 | 1-7 
Ч га 470 ко. 2 270 
Ма ЕЕ ЕЕ 22 2мпоко | зл меко | ъзулоко | уа улок | зл меко | 12 мно ко - - 
E 3 
БЕ 70 um 70 вт 70 вт 1.2 V/8,2 ко - 1,2 V/8,2 ко | 12 V/8,2 ко - 1,2 V/8,2 ко - - 
Übertragungstaktor= | 0,7 тмуст | 1mVs/cm | imVs/cm 12 V/8,2 ко - 12V/82 ко |12 V/82 ко - - - - 
| | Nadeinachgiebigkeit 002 mIN | 001mm | 0,025 min 12 ул200 |18w2200 | 12Ул200 | 12 ул200 | 18м2200 | 12УЛ200 - - 


* Höhenaussteuerbarkeit mit Metallband-Cassetten > -6 dB 


Anlagenvorschláge 


STP 1/STM 1 hifi 
sem 


Tuner 


Plattenspieler 


ST 1 hifi 


ТТ 350 hifi 
(6 12/13) 


TT 750 hifi 
(6 14/15) 


TS 850 hifi 
(5 48/49) 


Cassetten Decks 


sıcı 
HIGH COM 
(5.8/9) 


TS 950 hifi 
(5 50/51) 


ТС 450 ТС 650 1C 750. 
HIGH COM | ненсом | HIGHCOM 
($ 36/37) (5 38/39) ($ 40/41) 


HC 1500 HC 3000 
HIGH сом | HIGH COM 
($ 42/43) (6 44/45) 


Епраитодиснко 
in HiFI-Rack 


Slimline 1 
(5.4/5) 


ТА 350 hifi 
($ 12/13) 


550 (5 10/11) 
Horizontal 50 ( 10/11) 
Flexibel (S. 10/11) 


ТА 750 hifi 
($ 1617) 


TR 350 hifi 
($ 1819) 


550 (8 10/11) 
Horizontal 50 ($ 10/11) 
Flexibel (5 10/11) 


550 (5 10/11) 
Horizontal 50 (S 10/11) 
Flexibel (5. 10/11) 


TR 500 hifi 
(5.21) 


TA 550 hifi 
($. 20/21) 


560 ($ 10/11) 
Horizontal 50 (S 10/11) 
Flexibel (5 10/11) 


560 (5 10/11) 
Horizontal 50 (5 10/11) 
Flexibel (5. 10111) 


TRX 3000 hifi 
(S 22-25) 


ТАХ 3000 
($ 22/23) 


HR 3500 hifi 
($ 28/29) 


HR 4000 hifi 
(5. 30/31) 


3000 
($ 26/27) 


5000/5500 
($ 26/27) 


HR 5000 digita! 
($. 33) 


5000/5500 
($ 26/27) 


НЯ 5500 digita! 
($ 32/33) 


TCM 600 hifi 
(S 59) 


Einbaumöglichket 
in ЊЕ Rack 


Slimline 1 
($ 4/5) 


(5 10/11) 


550 (5.10/11), 
Horizontal 50 


5000/5500 
18 26/27) 


550 (S 10/11). 
Horizontal 50 
($ 10m), 
Рехње! 
(5 юлт) 


550 (81011) 
аһ Okt:79, 
Horizontal 50 
(S.10/11), 
Flexibel 

($ 10/11), 
Slimline 1 
(5.4/5) 


(8.26/27), 
3000 (S. 26/27), 
550 (5 10/11), 
Horizontal 50 
(5 10/11) 
Flexibel 
(S.10/11), 


TRX 3000 
(5.22/23) 


Slimline 1 
(8.26/27) (5.4/5) 
3000 (S. 26/27), 

550 (5. 10/11), 

Horizontal 50 

(5 10/11) 

Flexibel 

(5,10/11), 

ТАХ 3000 

($ 22/23) 


550(5 10/1). | 550(S.10/11), | 550($ 10/11). 


Horizontal 50 | Horizontal 50 | Horizontal 50 
(51071). (50/11), (5. 10/11), 
Вехі Flexibel Flexibel 


(5 10/11) (5 10/1) ($ тол) 


5000 (S. 26/27), 
3000 (5.26/27) | ТНХ 3000 


(5 22/23) 


5500 ($ 26/27), 


Verstärker 


STP 1/STM 1 hifi 
($ 6/7) 


Kopfhörer 


TLX 10 professional | TLX 11 professional | TLX 22 professional | ТЕХ 33 professional Soundrefiex 1 hifi 


Mikrofon 
TH 700 hifi TCM 600 hifi 
(5.59) (5.59) 


ТА 350 hifi 
(8.12/13) 


ТА 750 hifi 
(8.16/17) 


TR 350 hifi 
($. 18/19) 


TR 500 hifi 
(6.21) 


TR 550 hifi 
(5 20/21) 


TRX 3000 hifi 
($ 22-25) 


НЯ 3500 hifi 
($ 28/29) 


HR 4000 hifi 
($. 30/31) 


HR 5000 digital 
(5.33) 


НЯ 5500 digital 
($. 32/33) 


studio center 5004 
HIGH COM ($. 60/61) 


Kompaktaniagen 


HIGH сом (5 62/63) 


studio center 7004 
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Telefunken 
im 
Fachhandel. 
Zur Qualitat 


kommen 
Beratung 
und Service. 


TELEFUNKEN 


Ein Unternehmen des AEG-TELEFUNKEN Konzems 


Technische Anderungen und tiefermóglichkeiten vorbehalten. 
Printed in the Federal Republig:of Germany. 
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